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KURZPORTRAIT

/7 LICHT IST EIN WESENTLICHER BESTANDTEIL UNSERES LEBENS

// WER WIR SIND

&

Mit Engagement und Einsatzfreude stellen wir uns gerne neuen
Herausforderungen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Lieferanten
wollen wir erfolgreich in die Zukunft gehen.

Mit dem Verstandnis, Bestehendes zu andern, um den Wiinschen und
Anforderungen unserer Geschaftspartner gerecht zu werden.

Fur all dies steht die FKB GMBH mit ihren Marken
RSB-BEFESTIGUNGSTECHNIK und TECHMALUX LICHTTECHNIK.

An allen Standorten, Oberndorf am Neckar/Deutschland und

Taicang, Jiangsu Province/China.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert entwickelt und produziert die Firma
FKB GMBH unter dem Markennamen TECHMALUX Maschinenleuchten und
Arbeitsplatzleuchten. Das TECHMALUX Leuchtenprogramm umfasst ein breites
Spektrum der technischen Beleuchtung.

Neben eigenen Entwicklungen stehen wir weltweit unseren Kunden als
kompetenter Partner mit Rat und Tat zur Seite, um gemeinsam eine Losung
zu entwickeln.

Mit innovativen Produkten und mit einer stets modernen Fertigung haben
wir uns innerhalb von knapp 40 Jahren zu einem namhaften Hersteller in der
Befestigungs- und Lichttechnik entwickelt. Durch jahrzehntelange Erfahrung
p kennen wir die Forderungen und die Qualitdtsanspriche unserer Kunden an
ﬂ‘ uns und unsere Produkte.

// UNSERE STARKEN

Was uns ausmacht - ein Uberblick:

- Uber 25 Jahre Erfahrung im Bereich technische
Beleuchtung fiir den Maschinenbau

- Eigener Musterbau

- Eigene Entwicklungsabteilung

- Eigene Fertigung

- Sonderkonstruktionen nach Kundenwunsch

- Personliche Beratung

- Weltweiter Vertrieb

- Hohe Qualitatsstandards
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AULED

Was unsere AULED Produktserie ausmacht?

Hohe Qualitat, ein geradliniges, ansprechendes Design, Funktionalitat
und eine enorme Bandbreite hinsichtlich verfigbarer
Modellvarianten und damit einhergehend eine unschlagbare Vielfalt
an Einsatzmoglichkeiten.

Der AuLED-Leuchtentyp ist ein echter ,Allrounder”: Gehause aus
Aluminium oder Edelstahl, gekuhlt, als Ein- oder Aufbauvariante,
M8- oder M12-Anschluss, rein weiles Licht oder auch die
Kombination aus allen Farben...

entdecken Sie auf den nachsten Seiten die ganze Vielfalt unserer
AuLED-Produktreihe.

Ebenso vielfaltig wie die vorhandenen Modelle, sind die denkbaren
Einsatzgebiete unserer AuLED-Leuchten: egal ob Lebensmittel-
industrie, klassischer Maschinenbau, Textilindustrie oder auch im
Werkstatt-Bereich - unsere AuLED Leuchten sorgen zuverlassig fur
optimale Lichtverhaltnisse.
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/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 592-501-001
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung mnow
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKI

Gewicht 0,59 kg
Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Einbauleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

// LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)

Anzahl LEDs 36 Ausgangsspannung 24V DC

Strom 420 mA Ausgangsleistung min. 14 W

Lebensdauer >60.000 h

Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS

Energieeffizienzklasse =~ A ++ .

Lichtstrom 1260 Im Afﬁschlussart FI.anschstecker Mé.3x1, 3-polig
Pinbelegung Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND

Lichtausbeute 125Im/W

Lichtfarbe 5000 K

/!l MERKMALE

- Gute Warmeabfuhr Uber robusten Aluminiumgrundkérper

- Geringe Aufbauhoéhe

- Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen € b

- ESG-Glas C us

- Steckanschluss M8 il

Intertek
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

AULED 10 | 592-501-001 24V DC 1260 400x49x12 M8, seitlich

/1 ZEICHNUNG

27

40 Flanschstecker M&x1
10
) (373,8)
.. 85
@.T )
fes} & o
12 (5] )
(13,1) =
37%.4
(400}
// NORMEN
// ZUBEHOR (optional)
EN 55015:2016-04

Netzteil SELV (IP67)
EN 60598-1:2015-10
Art.Nr. 213-820-219

& EN 62031:2015-09
Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz
\m\ UL 2108

Ausgang: 24V DC | max. 25 W

Anschlusskabel M8
o | Art.Nr. 214-100-001

“ Schutzart IP67 | Lange=2m
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AuLED 20/502001 i

/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 592-502-001
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 24 W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKI

Gewicht 1,7 kg
Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Aufbauleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 63 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 918 mA Ausgangsleistung min. 28 W
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS
Energieeffizienzklasse =~ A ++ .

‘ Anschlussart Flanschstecker M8x1, 3-polig
Lichtstrom 3380 Im ) . .

Pinbelegung Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND

Lichtausbeute 153Im /W
Lichtfarbe 5000 K
/!l MERKMALE

- Geringe Aufbauhdhe - platzsparender Einbau méglich
- Robust & effizient - so muss eine Aufbauleuchte sein

- RGBW-Variante verfugbar! o
- Sehr gute Lichtausbeute c us

- Weitere Ausfiihrungen vorhanden il

Intertek
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGENI
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

AULED 20 | 592-502-002 | 24V DC 3380 ESG, Klar 540x90x22 Mgrucksemg

RGBW 592-502-024 24V DC 336 W 360 (RGB) ESG, satiniert 540x90x22

AuLED 20 592-502-019 24V DC 24 W 3380 ESG, klar 513x138x25 HarBA

ArlébEwDe?BO 592-502-022 24V DC 13W |47 W 420 | 5880 540x90x22 M12, seitlich

Weitere Varianten verfligbar! Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei uns.

/1 ZEICHNUNG

o L

22

540
520

20
70

Ca—

g |

o r}

_ /1 NORMEN
// ZUBEHOR (optional)

Netzteil SELV (IP66) Anschlusskabel M8
Art.Nr. 213-820-212 Art.Nr. 214-100-001

\ = EN 62031:2015-09
Eingang: 220-240V | 0-60 Hz
'm\

( Schutzart IP67 | Ldnge=2m
UL 2108
Ausgang: 24V DC | max. 40 W

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10

Netzteil SELV (IP66)
Art.Nr. 213-820-214

\ Eingang: 220-240V | 0-60 Hz
e,

Ausgang: 24V DC | max. 60 W

| 6



AuUuLED 20/502200

/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 592-502-200
Betriebsspannung 230V AC | 50 Hz
Nennleistung 33W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SK

Gewicht 1,7 kg
Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Aufbauleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

// LEUCHTMITTEL // ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anzahl LEDs 60 Anschlussart Flanschstecker M12x1,
Leistungsfaktor 0,99 4-polig (S-Kodierung)
Lebensdauer >60.000 h Pinbelegung Pin1:L;Pin3:N; Pin 4: PE
Farbwiedergabe Ra >80

Lichtstrom 3300 Im

Lichtausbeute 100Im /W

Lichtfarbe 5000 K

/] MERKMALE

- Anschluss direkt an 230 V

- Verschiedene Bauformen vorhanden - Einbau- oder Aufbau
- Kein zusatzliches Vorschaltgerat notig

- Flaches und robustes Aluminium-Gehause

- ESG-Glas

4




// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

A‘EanbiSO 502-502-250 | 230V AC - 3300 513x138x25 | M12, seitlich

/1 ZEICHNUNG

o |

! 553

Flanschstecker Power M12x1-S

D&,6 1,6

\
@
© |
&

70
70
m
l )
|
70

519,7

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
N EN 61000-4-4:2013-4
// ZUBEHOR (optional) EN 61000-3-2:2015-3
EN 61000-4-5:2015-03
EN 61000-3-3:2014-03
EN 61000-4-2; 2009-12

Kabeldose

M12x1 | 4-polig | S-Kodierung
Art.Nr. 213-080-046

&



AuLED 22/502021 2.

24 \
/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 592-502-021
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 48 W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKII
Gewicht 3,8 kg
Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Aufbauleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 126 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 1,84 A Ausgangsleistung min. 52 W
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS
Energieeffizienzklasse A ++ .

‘ Anschlussart Flanschstecker M8x1, 3-polig
Lichtstrom 6760 Im ) . .

Pinbelegung Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND

Lichtausbeute 153Im /W
Lichtfarbe 5000 K
/!l MERKMALE

- Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
- Platzsparender Einbau dank schlanker Bauweise

- Style & Funktionalitat perfekt kombiniert € b

- Gute Lichtausbeute - héchster Lichtstrom der Leuchtenserie c us

- Unkomplizierter Steckanschluss M8 il
Intertek
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM

TYPE SPANNUNG LEISTUNG

ABDECKUNG ABMESSUNGEN/

NUMMER / LUMEN

STECKER

AULED 22 | 592-502-021 24V DC 6760 ESG, Klar 940x90x22 M8, seitlich

/1 ZEICHNUNG

Steckverbinder Mgx1

(22}
|
A

T T T T T
8 8 & S &
// NORMEN

// ZUBEHOR (optional)

Netzteil SELV (IP66)
Art.Nr. 213-820-214

\

Eingang: 220-240V | 0-60 Hz |
o Ausgang: 24V DC | max. 60 W
Anschlusskabel M8
- , Art.Nr. 214-100-001

“ Schutzart IP67 | Lange=2m

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
UL 2108

"
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/! TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 592-503-001

Betriebsspannung 24V DC

Nennleistung ow

Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C

Schutzart IP67

Schutzklasse SKII

Gewicht 0,408 kg

Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Aufbauleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 42 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 375mA Ausgangsleistung min. 14 W
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS
Energieeffizienzklasse A ++ .

‘ Anschlussart Flanschstecker M8x1, 3-polig
Lichtstrom 1330 Im ) . .

Pinbelegung Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND

Lichtausbeute 147 Im/W
Lichtfarbe 5000 K
/!l MERKMALE

- Klein, kompakt & aul3erst effizient
- Schlanke Bauform - geringe Aufbauhdhe

- Wartungsarm & servicefreundlich € b

- Hoher Lichtstrom - trotz der kleinen Bauform c us

- Anschlusskabel im Lieferumfang bereits enthalten okl
Intertek
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGENI
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

AULED 30 592 503-003 24V DC 1330 _ 135x60x12 M8, ruckselt\g

AULED 30 592 503-007 24\/AC 1330 ESG, klar 140><80><22 M8, Selt\lch

Auégﬁaﬁf“t 502-503-014 |  24VDC 1330 ESG, Klar 135x60x12 M8, seitlich

AuLEDBO 592 503-015 24V DC 1330 PC satiniert 135><60><12 M8, rucksemg
Weltere Varianten verfugbar! Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei uns.

/1 ZEICHNUNG

o)
86,5
]
|
12210,
135

© @]

// P65 (24
Flanschstecker M8x1/

_ /1 NORMEN
// ZUBEHOR (optional)

EN 55015:2016-04
Netzteil SELV (IP67)
EN 60598-1:2015-10
Art.Nr. 213-820-219

& EN 62031:2015-09
Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz
\_\ UL 2108

Ausgang: 24V DC | max. 25 W

Anschlusskabel M8
Art.Nr. 214-100-001

/“ Schutzart IP67 | Lange=2m

|12
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/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 592-503-006
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung ow
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKII

Gewicht 0,408 kg
Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Edelstahl

Leuchtenart Aufbauleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 42 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 375mA Ausgangsleistung min. 14 W
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS
Energieeffizienzklasse A ++ .

‘ Anschlussart Flanschstecker M8x1, 3-polig
Lichtstrom 1330 Im ) . .

Pinbelegung Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND

Lichtausbeute 147 Im/W
Lichtfarbe 5000 K
/!l MERKMALE

- Leuchtengehduse aus hochwertigem Edelstahl
- Besonders geeignet flr den Einsatz im Lebensmittelbereich

- Hoher Lichtstrom - die Leuchte ist ein kleines ,Kraftpaket’ € b

- Energieeffizienzklasse A ++ c UsS

- Steckanschluss M8 - schnell und leicht anzuschlieBen il
Intertek
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL-

e NUMMER

SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM
/ LUMEN

ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

STECKER

AULED 30 | 592-503-006 | 24V DC 1330 ESG, Klar 135x60%20 M8, seitlich

/1 ZEICHNUNG

Befestigung
fr M&

©

3-poliger Stecker 4
MBx1

{40)

// ZUBEHOR (optional)

Netzteil SELV (IP67)
Art.Nr. 213-820-219

Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz
S

Ausgang: 24V DC | max. 25 W

Anschlusskabel M8
o | Art.Nr. 214-100-001

“ Schutzart IP67 | Lange=2m

gk ‘@)
iR (&)
// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
UL 2108

N



AulLED 30/503012 FZtr%

/!l TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 592-503-012
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung ow
Umgebungstemp.  -5°C - max. 140°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKII

Gewicht 0,4 kg
Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart gekuhlte Leuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 42 Ausgangsspannung 24V DC
Abstrahlwinkel FWHP  120° Ausgangsleistung min. 14 W
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR’SCHER ANSCHLUSS
Energieeffizienzklasse A ++ .

‘ Anschlussart Flanschstecker M8x1, 3-polig
Lichtstrom 1330 Im ) . .

Pinbelegung Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND

Lichtausbeute 147 Im/W
Lichtfarbe 5000 K
/!l MERKMALE

- Gekuhlte Variante - fur den Einsatz in besonders rauhen
Umgebungen - ausgelegt fur hohe Temperaturen, bei
Wasserkuhlung

- 3/8" -Anschluss fur Kuhlung

- Brandneu, innovativ, robust & effizient

4




// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

AULED30 | 592-503-012 | 24V DC 1330 ESG, Klar 135x60x42 | M8, riickseitig

/1 ZEICHNUNG

135

12

39
o 0 ——

i
i
o }
Flanschstecker M 8x1

3,1

D55

40
45
Bl

/1 NORMEN
// ZUBEHOR (optional)
EN 55015:2016-04
Netzteil SELV (IP67)
EN 60598-1:2015-10
Art.Nr. 213-820-219

\ EN 62031:2015-09
Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz
e,

Ausgang: 24V DC | max. 25 W

Anschlusskabel M8
| Art.Nr. 214-100-001

“ Schutzart IP67 | Lange=2m

N
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/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 592-503-010
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung ow
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKII

Gewicht 0,562 kg
Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Einbauleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 42 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 375mA Ausgangsleistung min. 14 W
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS
Energieeffizienzklasse A ++ . .
Anschlussart Flanschstecker M12x1, 4-polig, A-kodiert
Lichtstrom 1330 Im ) . .
Pinbelegung Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND
Lichtausbeute 147 Im/W
Lichtfarbe 5000 K
/!l MERKMALE

- IP 67 - Schutz gegen zweitweiliges Untertauchen
- Platzsparender Einbau dank schlanker Bauweise

- Wartungsarm & servicefreundlich - alle Teile austauschbar € b

- Widerstandfahiges Aluminiumgehduse & ESG-Glas c us

- Plan mit der Einbaufliche il
Intertek
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM

TYPE SPANNUNG LEISTUNG

NUMMER / LUMEN

ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

STECKER

AULED30 | 592-503-010 | 24VDC 1330 ESG, Klar 181x115x25 | M12, seitlich

/1 ZEICHNUNG

@ (®© ®

4x P é,5 J
& E
f © ©
‘
©)
)
o o

// ZUBEHOR (optional)

Netzteil SELV (IP67)
Art.Nr. 213-820-219

\ Eingang: 110240V | 50-60 Hz
e,

Ausgang: 24V DC | max. 25 W

Kabeldose

4-polig | M12x1 | A-kodiert

Kabeldurchlass @ 4-5mm Art.Nr. 213-080-058
Kabeldurchlass @ 8-10mm Art.Nr. 213-080-056

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
UL 2108

N
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/! TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 592-504-001

Betriebsspannung 24V DC

Nennleistung 18W

Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C

Schutzart IP67

Schutzklasse SKI

Gewicht 1,19 kg

Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Aufbauleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 84 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 0,75A Ausgangsleistung min. 22 W
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR’SCHER ANSCHLUSS
Energieeffizienzklasse A ++ .

‘ Anschlussart Flanschstecker M8x1, 3-polig
Lichtstrom 2660 Im ) . .

Pinbelegung Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND

Lichtausbeute 147 Im/W
Lichtfarbe 5000 K 3

)

/I MERKMALE

- Robustes Aluminium-Gehause - gute Warmeabfuhr
- 270x70x15 - besonders schlanke Bauform

- Bestandig gegen die gangigsten Kuhl- & Schmiermittel € b

- Steckanschluss M8 c us

- Anschlusskabel im Lieferumfang bereits enthalten il
Intertek

"



// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

AULED 40 | 592-504-002 | 24V DC 2660 ESG, Klar 270x70x15

/1 ZEICHNUNG

S0

53
x|
M8x1Steckverbinder ot
3 3
B ke
&) @ ] @ F&)
o 3
Q
& i SIS
a
@O (<} | | (@) @)
15 70

_ /1 NORMEN
// ZUBEHOR (optional)

EN 55015:2016-04
Netzteil SELV (IP67)
EN 60598-1:2015-10
Art.Nr. 213-820-219

& EN 62031:2015-09
N Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz
\m\ UL 2108

Ausgang: 24V DC | max. 25 W

Anschlusskabel M8
| Art.Nr. 214-100-001

/“ Schutzart IP67 | Lange=2m

| 20
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/] TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 592-504-003

Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung (ws/rt) 9W | 7,7 W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C

Schutzart IP67

Schutzklasse SKI

Gewicht 1,25 kg

Glasscheibe ESG

) - : N o

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert P

Leuchtenart Aufbauleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)

Anzahl LEDs (ws/rt) 42 | 24 Ausgangsspannung 24V DC

Strom (ws/rt) 375mA | 320 mA Ausgangsleistung min. 20 W

Farbwiedergabe (ws) Ra >80

Dominante Wellenlange rt: 625 nm II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS

Lichtstrom (ws/rt) 1330Im | 238 Im .

‘ Anschlussart Flanschstecker M8x1, 3-polig

Lichtfarbe (ws) 5000 K ) . .

Pinbelegung Pin 1: + 24V DC; Pin 3: GND ws
Pin 4: GND rt i
)
/!l MERKMALE

- Bi-Color ,Rot/Weil¥' - Prozesszustande kennbar machen
- Anschlusskabel bereits im Lieferumfang enthalten

- Fugt sich mit geringer Aufbauhdhe gut in das Umfeld ein € b

- Sehr gute Lichtausbeute c us

- Beliebter Steckverbinder M8 il
Intertek

"



// KURZUBERSICHT

ARTIKEL-
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/ STECKER

AuLED 40 592-504-003 24V DC OW | 7,7 W 1330 | 238 ESG, Klar 250x90x15 M8, seitlich

/1 ZEICHNUNG

é Flanschstecker M8x1

r—

¢l ol
a
©
(&) (]
~—
sl
I @ 1

// ZUBEHOR (optional)

Netzteil SELV (IP67)
Art.Nr. 213-820-219

Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz

o Ausgang: 24V DC | max. 25 W
Anschlusskabel M8
o | Art.Nr. 214-100-001

“ Schutzart IP67 | Lange=2m

P E,5 (4x)

100

250

25
270

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
UL 2108

"
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/! TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 592-505-001

Betriebsspannung 24V DC

Nennleistung 72W

Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C

Schutzart IP67

Schutzklasse SKI

Gewicht 0,22 kg

Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Aufbauleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 28 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 300 mA Ausgangsleistung min. 12W
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS
Energieeffizienzklasse A ++ .

‘ Anschlussart Flanschstecker M8x1, 3-polig
Lichtstrom 1050 Im ) . .

Pinbelegung Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND

Lichtausbeute 145Im /W
Lichtfarbe 5000 K 3

)

/I MERKMALE

- Robustes Aluminium-Gehause mit ESG-Glas
- Schmal, zuverlassig und leuchtstark

- Hoher Lichtstrom - gute Lichtausbeute € b

- Energieeffizienzklasse A++ c UsS

- Steckanschluss M8 il
Intertek

4



// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM

e NUMMER

ABMESSUNGEN/

SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG

STECKER

AULED 50 | 592-505-001 24V DC 1050 ESG, Klar 200x40x12 M8, seitlich

/1 VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM

TYPE SPANNUNG LEISTUNG

ABDECKUNG ABMESSUNGEN/

NUMMER / LUMEN

STECKER

AULED 50 | 592-505-002 | 24V DC 1050 ESG, Klar 200x40x12 | M8, riickseitig

12

/1 ZEICHNUNG , T

Flarschstecker M&x1 /

// ZUBEHOR (optional)

Netzteil SELV (IP67)
Art.Nr. 213-820-219

Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz

N Ausgang: 24V DC | max. 25 W
Anschlusskabel M8

| Art.Nr. 214-100-001

“ Schutzart IP67 | Lange=2m

B85 (2x)

200
187

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
UL 2108

"
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// TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 592-505-003
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 72W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKII

Gewicht 0,92 kg
Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Edelstahl

A=

Leuchtenart Aufbauleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)

Anzahl LEDs 28 Ausgangsspannung 24V DC

Strom 03A Ausgangsleistung min. 12W

Lebensdauer >50.000 h

Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS

Lichtstrom 1050 Im .
Anschlussart Flanschstecker M12x1, 4-polig

Lichtausbeute 145Im /W ) . .
Pinbelegung Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND

Lichtfarbe 5000 K

/!l MERKMALE

- Hochwertiges Edelstahlgehause
- Besonders geeignet flir den Lebensmittelbereich

- Wartungsarm & servicefreundlich € b

- Auch geeignet fur den Einsatz in schroffen Umgebungen c UsS

- Steckanschluss M8 Haree
Intertek

4



// KURZUBERSICHT

LICHTSTROM

ARTIKEL-
TYPE SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG

NUMMER

ABMESSUNGEN/ STECKER

AULED 50 | 592-505-003 | 24V DC 1050 ESG, Klar 200x39x20 M12, seitlich

/1 ZEICHNUNG

20

B5.5 12

3%

24

200
187

Flanschsteckser M12x1-A

// ZUBEHOR (optional)

Netzteil SELV (IP67)
Art.Nr. 213-820-219

Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz

o Ausgang: 24V DC | max. 25 W

Kabeldose

4-polig | M12x1 | A-kodiert

Kabeldurchlass @ 4-5mm Art.Nr. 213-080-058
Kabeldurchlass @ 8-10mm Art.Nr. 213-080-056

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
UL 2108

N



Candolux

Unsere Candolux-Einbauleuchten zahlen fast schon zu den ,Klassikern’ bei
uns im Hause. Seit vielen Jahren flgen sich diese kraftvollen ,Leuchtkasten’
in vorhandene Maschinenwande ein und erschaffen durch die nahezu plane
Einbauweise ein harmonisches Gesamtbild beim Anwender.

Der aulBerst robuste Aluminiumkorper der Leuchte sitzt eingebettet in der
Maschinenverkleidung. Sichtbar bleibt die Front mit ihrer ESG-Sicherheitsglas-
scheibe und den leuchtstarken LED-Modulen. Egal was da auf unsere Cando-
lux-Leuchten auch treffen mag: Spane, Wasser, Funken, ... an den Candolux-
Leuchten prallt es ab!

Selbstverstandlich bieten wir Innen innerhalb der

Candolux-Produktfamilie die Vielfalt, die Sie von uns 3
gewohnt sind:

Ob 24 V DC oder 230 V AC, ESG-Glasscheibe klar oder
satiniert, verschiedene Mal3e, verschiedene
Leistungsstufen, ...

27 |
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Candolux_592-034-256 - xy-plot in Lichtstarke [cd]
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Verteilung Lichtstarke am Bsp. Candolux/034256
Art.Nr.: 592-034-256
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Candolux LEDAX 100/027106

/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 592-027-105
Betriebsspannung 230V AC | 50 Hz
Nennleistung 31W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SK

Gewicht 2,7 kg
Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Einbauleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

// LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (intern)
Anzahl LEDs 63 Nennspannung 230V AC
Leistungsfaktor 0,97 Leistungsfaktor 0,95
Lebensdauer >60.000 h Ausgangsspannung 24V DC
Farbwiedergabe Ra >80 Ausgangsleistung max. 40 W
Energieeffizienzklasse A ++
eheatror 380 m // ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Lichtausbeute 1531Im /W Anschlussart HANB3A; 4-polig
Lichtfarbe >000K Pinbelegung Pin 1: L; Pin 2: N; PE
Interne Leitungen Multinorm-Leitungen
/1 MERKMALE

- Robustes Gehause & schlanke Bauform

- Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

- Simple Anschlusstechnik durch HAN 3A-Steckverbinder

- Sehr gute Lichtausbeute bei geringer Leistungsaufnahme
- Bestandig ggu. gangigsten Kuhl- & Schmiermittel

"




// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

Candolux
LEDAX 100 592-027-105 230V AC - 3380 489x138x67 HAN3A

/1 ZEICHNUNG

&4
&7

106,2
103,2

255 2

42
451 1

2
457 -1

+2
489 o

140 140 140

Sx@o.s

138
124
|
|
\
T

// NORMEN

EN 55015:2016-04

EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

EN 61000-4-4:2013-4
EN 61000-3-2:2015-3
EN 61000-4-5:2015-03
EN 61000-4-2: 2009-12
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Candolux/033105 e
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/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 592-033-105
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 22W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SK1

Gewicht 2,85 kg
Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Einbauleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)

Anzahl LEDs 63 Ausgangsspannung 24V DC

Strom 091A Ausgangsleistung min. 27 W

Lebensdauer >60.000 h

Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS

Energieeffizienzklasse A ++ .

Lichtstrom 3380 Im Afﬁschlussart H.AN3A; 4-polig .

Pinbelegung Pin 1: + 24V DC; Pin 3: GND; PE

Lichtausbeute 153Im/W

Lichtfarbe 5000 K

/!l MERKMALE

- Robustes Aluminium-Gehause, HAN 3A-Steckverbinder

-24V DC

- RGBW-Variante verfligbar! € b

- Sehr gute Lichtausbeute - hohe Effizienz c UsS

- Blendungsarm dank satinierter ESG-Glasscheibe il
Intertek

"



// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

592-033-110 24V DC - 3380 ESG, satiniert 489x138x67 M12, riickseitig
Candolux 4000 (W L . o
RGBW 592-027-108 24V DC 360 (RGB) 489x138x67 M12, rickseitig

Weitere Varianten verflgbar! Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei uns.

/1 ZEICHNUNG

B

1032
:
o ﬁ]
o

255
=8 89,51
-
1

100 451 -

+2
489 -1

138
124

~— // NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

/1 ZUBEHOR (optional) UL 2108

Netzteil SELV (1P66) Netzteil SELV (IP66)
Art.Nr. 213-820-212 Art.Nr. 213-820-214

~ . " .
Eingang: 220-240 V | 0-60 Hz Eingang: 220-240V | 0-60 Hz
N N Ausgang: 24V DC | max. 60 W

Ausgang: 24V DC | max. 40 W

| 32



Candolux LEDAX 200

/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 592-034-104
Betriebsspannung 230V AC | 50 Hz
Nennleistung 51,8 W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SK

Gewicht 4,3 kg
Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert
Leuchtenart Einbauleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs 126
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80
Lichtstrom 6732 Im
Lichtausbeute 153Im /W
Lichtfarbe 5000 K
/1 MERKMALE

- 230V Variante

- Kompakte & robuste Bauform

- Schneller und bequemer Anschluss - HAN 3A Steckverbinder

// VORSCHALTGERAT (intern)

Nennspannung 230V AC

Leistungsfaktor 0,96

Ausgangsspannung 24V DC

Ausgangsleistung max. 60 W

/] ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart HAN3A

Pinbelegung Pin 1: L; Pin 2: N; PE

Interner Anschluss Wago-Klemme

Interne Leitungen Multinorm-Leitungen

- Sehr gute Lichtausbeute - ESG-Scheibe, Klarglas

- Gutes Preis-/Leistungsverhaltnis

4



// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

MM
By
=]
/1 VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

MM
Candolux ESG, klar
LEDAX 200 | 920341 230 VAC 518W 6732 geschraubt 516x210x67 HAN3A
Candolux » HAN3A,
LEDAX 200 | 592034111 | 230VAC 51,8W 6732 516x210x172

Candolux ESG, klar
LEDAX 592-034-114 230V AC 51,8 W 6732 514x210x67 HAN3A

Weitere Varianten verfligbar! Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei uns.

/1 ZEICHNUNG

5 ) d 3|
140 o1
3 3@'
o1& 3 H—1H =
E
// NORMEN
194 172
2 EN 55015:2016-04

EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

EN 61000-4-4:2013-4
EN 61000-3-2:2015-3
EN 61000-4-5:2015-03
EN 61000-3-3:2014-03
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/]l TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 592-035-105

Betriebsspannung 24V DC

Nennleistung 44 W

Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C

Schutzart IP67

Schutzklasse SK1

Gewicht 4,0 kg

Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Einbauleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 126 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 1,83A Ausgangsleistung min. 50 W
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR’SCHER ANSCHLUSS
Energieeffizienzklasse A ++
Anschlussart HAN3A
Lichtstrom 67321Im ) . .
Pinbelegung Pin 1: + 24V DC; Pin 3: GND; PE
Lichtausbeute 153Im/W
Lichtfarbe 5000 K

/I MERKMALE

- Hoher Lichtstrom & gute Lichtausbeute

- Praktische Handhabung - schlanke Bauform & Steckverbinder
- Sehr robuster Leuchtenkdrper - zuverlassig widerstandsfahig o
- Blendungsarm dank satinierter ESG-Glasscheibe c us

- Geringe Einbautiefe - passt sich gut in die Maschinenwand ein il

Intertek
35| /




// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

592035106 | 24V DC 6732 S14210:67 | M12, seiich
Weitere Varianten verfligbar! Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei uns.

51475
i = ¥ T —
.
]
T = L
o~ [
1 1 I 2
AxhH7 &)...4
(250) - o
106,2

29,5

64

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

/1 ZUBEHOR (optional) UL 2108

Netzteil SELV (IP66)
Art.Nr. 213-820-214

&
Eingang: 220-240 V | 0-60 Hz
o,

Ausgang: 24V DC | max. 60 W
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CarlLift

Ein echtes Raumwunder unsere CarLift-Leuchten!

Flach, schmal, leicht und einfach handlich.

Ein weiterer Vorteil ist die Art der Befestigung - hier gibt es gleich drei
unterschiedliche Lésungsansatze: Uber die Endkappen, Uber einen
ruckseitigen Schraubkanal oder Gber optionales Zubehor - Sie wahlen die fur
Sie passende Variante selbst aus!

Einzigartig an dieser Produktserie ist die um 15° abgeflachte Abdeckung. Dank
dieser kleinen Schrage leuchten Sie lhren Arbeitsplatz und Ihre Maschine
nahezu blendfrei aus - ohne dabei, etwa durch eine satinierte Abdeckung - an
Leuchtkraft zu verlieren.

Unsere Carlift Leuchten gibt es in den unterschiedlichsten Ausfihrungen und

Langen. Sie sehen: nicht nur die Bandbreite an verfigbaren Modellen, sondern
insbesondere die Flexibilitat der Leuchte selbst, macht diese Produktserie zu
einem kleinen ,Alleskdnner’.

Ob grol3 auszuleuchtende Flachen, ob Beleuchtung auf
engstem Raum, klassischer Maschinenbau, Automobilindustrie,
Gleisbau, Hebebuhnen, ... Unsere CarlLift-Leuchten sorgen fast
Uberall fur die perfekte Beleuchtung.

37 |
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- 4 b UL- .
CarLift/153005
24 \
/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 591-153-005
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 152W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 50°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKI
Gewicht 0,47 kg

Schutzabdeckung  Polycarbonat
Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Aufbauleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 54 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 0,63A Ausgangsleistung min. 19 W
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS
Energieeffizienzklasse A ++ .

‘ Anschlussart Flanschstecker M8x1, 3-polig
Lichtstrom 1900 Im ) . .

Pinbelegung Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND

Lichtausbeute 125Im /W
Lichtfarbe 5000 K

Stifteinsatz (Stecksedte)
Male insert {mating side)

o
oy
/1 MERKMALE e

- Anschluss an Maschinenspannung 24V DC
- Anschlusskabel im Lieferumfang bereits enthalten

- Unterschiedliche Langen zusatzlich verfugbar € b

- Guter Blendschutz durch Polycarbonatabdeckung c us

- Steckanschluss M8 il
Intertek
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

L sorissaos | zvoe | sz | | pc | emooio | s |
// VARIANTEN

ARTIKEL- oo nNUNG  LEISTUNG  HCHTSTROM pheckunG ABMESSUNGEN/ STECKER

e NUMMER / LUMEN

591-153-002 | 24V DC 33,6 W 4200 _ 1537x30x18 M8, seitlich

591-153-003 | 24V DC 050 | pc | 4133008 M8, seitlich
591-153-030 | 24V DC 67,2W 8400 2563x30x18 M8, seitlich

Weitere Varianten verflgbar! Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei uns.

/1 ZEICHNUNG

e
o
)

0
b

[ ]
625
©6,2 (2x)
- 1<
[=} - IH
[s) 2 1
7 I A
C T
A
18,3 575
Anschlusskabel M8
nschlusskabel 638

B /1 NORMEN
// BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)

EN 55015:2016-04
Netzteil SELV (IP67) Befestigungssatz zum Drehen
EN 60598-1:2015-10
Art.Nr. 213-820-219 Art.Nr. 599-001-021

N . EN 62031:2015-09
N Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz : Aluminium, VPE = 2St.
\m\ | UL 2108

Ausgang: 24V DC | max. 25 W

Netzteil SELV (IP64)
Art.Nr. 213-820-207

~ .
Eingang: 110-240V | 50-60 Hz
LS

Ausgang: 24V DC | max. 100 W
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CarlLift/153007

UL-
W sertifizier: ™

24\

/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 591-153-007
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 15,2 W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 50°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKI

Gewicht 0,47 kg
Schutzabdeckung  ESG
Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert
Leuchtenart Aufbauleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

// LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 54 Ausgangsspannung 24V DC

Strom 0,63A Ausgangsleistung min. 19 W

Lebensdauer >60.000 h

Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS

Energieeffizienzklasse A ++

Anschlussart Flanschstecker M8x1, 3-polig

Lichtstrom 1900 Im ) . .
Pinbelegung Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND

Lichtausbeute 125Im /W
Lichtfarbe 5000 K

Stifteinsatz (Stecksedte)

Male insert {mating side)

4
%

/1 MERKMALE ~7
- Robustes Gehause mit raffinierter Schrage
- ESG-Glas
- Optional erhaltlich: drehbarer Befestigungssatz o
- Sehr gute Lichtausbeute c us
- Viele Einsatzgebiete: Gleisbau, Werkstatt, Maschinenbau, ... il

Intertek
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

591-153-004 | 24V DC _ 1050 ESG, Klar 403x30x18 M8, seitlich
591-153-028 | 24vDC | 51w | 630 | ESGKar 276x30x18 M8, seitlich

/1 ZEICHNUNG

il > 2 ]
ﬁ >0 .

Steckverbinder M&x1

20
10
!
@3@@ e
|

2XP6,2

625
538

B /1 NORMEN
// BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)

EN 55015:2016-04
Netzteil SELV (IP67)
EN 60598-1:2015-10
Art.Nr. 213-820-219

& EN 62031:2015-09
Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz
\m\ UL 2108

Ausgang: 24V DC | max. 25 W

Befestigungssatz zum Drehen
Art.Nr.  599-001-021

/ Aluminium, VPE = 25t.

"



CarLift/153036 KZT% ~‘zer:f;m\.

Y g

// TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 591-153-036
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 15,2 W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 50°C
Schutzart IP67 | SKIII
Gewicht 0,47 kg
Schutzabdeckung  ESG
Vergussmaterial Polyurethan

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Aufbauleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 54 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 0,63A Ausgangsleistung min. 19 W
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS
Energieeffizienzklasse A ++ .

‘ Anschlussart Flanschstecker M8x1, 3-polig
Lichtstrom 1900 Im ) . .

Pinbelegung Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND

Lichtausbeute 125Im /W
Lichtfarbe 5000 K

Stifteinsatz (Stecksedte)
Male insert {mating side)

o
oy
/1 MERKMALE e

- Widerstandsfahige Verguss-Variante - fur den Einsatz in
besonders schroffen Umgebungen

- Schneller Anschluss durch gangigen M8-Steckanschluss € b
- Mehrere Befestigungsmoglichkeiten: tGber Endkappen, ruck- c us
seitigem Schraubkanal oder optionalem Befestigungssatz il
Intertek
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

591153037 | 24vDC | 84w | 1050 403x30x18 M8, seitlich

/1 ZEICHNUNG

<& T—[f
— %
9 - oMo ogo ogtio o ofo®o0 o O o oga -+ - '
@. D a " L a —m a =| - + 4* I‘@%
[IN=
. 2 @5,2 ﬂ

= O
638

B /1 NORMEN
// BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)

Netzteil SELV (IP67)
Art.Nr. 213-820-219

Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
UL 2108

o Ausgang: 24V DC | max. 25 W

Befestigungssatz zum Drehen
Art.Nr.  599-001-021

/ Aluminium, VPE = 25t.

-



Setroline

Die Leuchten innerhalb unserem breiten Produktsortiment sind echte
Anpassungskunstler! Egal ob Sie eine Einbau, - Aufbau- oder Rohrleuchte mit
klassichem Durchmesser von 70mm suchen - mit einer TECHMALUX-Setroline-
Leuchte liegen Sie da immer richtig!

Dank eines raffinierten Aluminum-Gehauses, erhalt die Leuchte die typischen
Eigenschaften einer klassischen Rohrleuchte. Per speziellem Befestigungs-
material 1asst Sie sich aber auch problemlos und schnell in der Einbau- bzw.
Aufbauvariante verbauen und nutzen. Ist das nicht praktisch!?

Die einzigartige Vielseitigkeit unserer Setroline-spiegelt sich jedoch nicht
nur im Aufbau der Leuchte wider: verschiedene Volt-Ausfuhrungen, diverse
Langen, mit oder ohne UL-Zertifizierung, dimmbar oder nicht, verschiedene
Lichtfarben, ... die Liste an verfugbaren Varianten ist lang!

Sie sehen: unsere Setroline ist ein kompaktes Allround-Talent!

45 |
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Setroline70/170001

/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 591-170-001
Betriebsspannung 230V AC | 50 Hz
Nennleistung 289W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67 | IP 69K
Schutzklasse SK

Gewicht 2,27 kg
Glasscheibe ESG

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Einbau-/Aufbau-/Rohrleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (intern)

Anzahl LEDs 84 Nennspannung 230 VAC

Lebensdauer 50.000 h Leistungsfaktor 0,96

Farbwiedergabe Ra >80 Ausgangsspannung 27-51V DC

Lichtstrom 4000 Im Ausgangsleistung max. 37 W

Lichtausbeute 170lm /W

Lichtfarbe 4000 K /1 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart Flanschstecker M12x1

S-kodiert, 4-polig

Pinbelegung Pin 1: L; Pin 3: N; Pin 4: PE

/!l MERKMALE

- Innovative Bauform ermdglicht gleich drei Einbauvarianten:
als Einbauleuchte, Aufbauleuchte oder mittels Rohrschellen als
Rohrleuchtenersatz - genial!

- IP67/1P69K - fur besonders raue Einsatzbedingungen

- Einscheibensicherheitsglas

e




// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM A
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG LANGE/MM ANSCHLUSS

// VARIANTEN
ARTIKEL- LICHTSTROM

TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG LANGE/MM ANSCHLUSS

Setroline70 591-170-011 230V AC 57,2 W 8000 ESG, Klar 1285 M12, seitlich
Setroline70 591-170-021 230V AC 173 W 2000 ESG, Klar M12, seitlich

/1 ZEICHNUNG

A c—

® o) ©

| |s=

1-4 Aufbauleuchten, 5 und 4 Einbauleuchten
[Bafestiurgen - chne Schrauben, Dichhungan und Muiter)

// NORMEN

EN 55015:2016-04

EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

EN 61000-4-4:2013-04
EN 61000-3-2:2017-03

* :uf:gl

599-001-561 599-001-563 Magiche 579-001-562 599-001-560 599-001-558
VerErnkt Edeistan] Befestigung mit Kunststoff Edeltanl Edeistanl
Schrauben M6 Soavoenma  Serralber schrouben Mé Schiouben Ms  Enpresgewn- EN 61000-4-5:2015-03
WPE 2 Stlck WPE 2 Sthck Mutter Mé Nutter M& WPE 2 Stick ::eg(oxeﬂ M .
VPE 2 Stick WPE 2 Stlck.

EN 61000-3-3:2014-03
EN 61000-4-2:2009-12

Kabeldose M12, S-kodiert
Art.Nr. 213-080-046

NE
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Setroline70/170031 -~
/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 591-170-031
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 336 W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67 | IP69K
Schutzklasse SKI
Gewicht 2,6 kg

Schutzglasscheibe  ESG
Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Einbau-/Aufbau-/Rohrleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 120 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 14A Ausgangsleistung min. 38 W
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS
Energieeffizienzklasse =~ A ++
Anschlussart Flanschstecker M12x1

Lichtstrom 4200 Im . .

A-kodiert; 4-polig
Lichtausbeute 125Im/W ) . ]

) Pinbelegung Pin1: +24 V DC; Pin 3: GND

Lichtfarbe 5000 K
/!l MERKMALE

- Allroundtalent! Einbau, Aufbau oder als Rohrleuchte
- Viele Befestigungsmoglichkeiten als Zubehor vorhanden

- Einfaches und schnelles AnschlieRen tber M12-Steckanschluss o
- Anschluss an Maschinenspannung 24 V DC c us

- Sehr robustes Al-Geh&use o uEmeE

Intertek
49 | /




// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM A
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG LANGE/MM ANSCHLUSS

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM A
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG LANGE/MM ANSCHLUSS

Setroline70 591-170-041 24V DC 60,1 W 7560 ESG, Klar 1285 M12, seitlich
Setroline70 591-170-051 24V DC 16,8 W 2100 ESG, Klar M12, seitlich

// ZEICHNUNG | =

® ®
F = = g
fefo o o o ofenéo otozp0od =
Bofo o o o oFcafo otogplo] |
! \
n ® i ® r \Flanschstecker M12x1 / 4 pol.

\

// BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)

1-4 Aufbauleuchten, 5 und 4 Einbauleuchten
[Bafesfiurgen - chne Schrauben, Dichhungan urd Muitem)

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

599-001-561 599-001-563 mbgiche 559-001-562 579-001-560 5PP-001-555 U L 21 08
VErEnit Edeistanl Befestigung mit Kunststoff Edaktanl Edesstanl
schrouben Mé Schraucen M4 Scm:u%er M6 schrouben Mé schrouben Mé Einpressgewin-
VPE 2 Stck. WPE 2 StUck MNutter Mé Nutter ﬂ!'_,d VPE 2 Stick. oizeEn MS
VPE 2 Stick VPE 2 Stick.
Netzteil SELV (IP66) Kabeldose M12, A-kodiert

Art.Nr. 213-820-212 Art.Nr. 213-080-058

\ Eingang: 220-240V | 0-60 Hz
.

Ausgang: 24V DC | max. 40 W

| 50



Setroline/169001

// TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 591-169-001
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 16,8 W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67 | IP69K
Schutzklasse SKI

Gewicht 1,01 kg

Schutzglasscheibe  ESG
Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert
Leuchtenart Einbau-/Aufbau-/Rohrleuchte s
Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 60 Ausgangsspannung 24V DC
Lebensdauer >60.000 h Ausgangsleistung min. 20 W
Farbwiedergabe Ra >80
Lichtstrom 2100 Im II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS
Lichtausbeute 125Im /W

Anschlussart Flanschstecker M12x1
Lichtfarbe 5000 K . .

A-kodiert; 4-polig
Pinbelegung Pin1: +; Pin 2: n.c.; Pin 3: -; Pin 4: n.c.

/I MERKMALE

- Robustes Aluminium-Gehduse - gute Warmeableitung

- Platzsparender Einbau dank schlanker Bauweise - @40mm!
- RGBW-Variante verfluigbar

- Sehr gute Lichtausbeute

- 2 Befestigungsmuttern M6 an der Ruckseite - praktisch!

v




// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM

TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG LANGE/MM ANSCHLUSS

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM

TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG LANGE/MM ANSCHLUSS

/1 ZEICHNUNG

727

712

P$19.4

Flanschstecker M12x1-A

/1 BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)

1-4 Aufbauleuchten, 5 und é Einbauleuchten
[Befestiungen - chne Schrauben, Dichhungen und Mudtem)

1 2 3 4 5 6 II NORMEN
] ) _j EN 55015:2016-04
[ L IH Fﬂ :
_ EN 60598-1:2015-10
'm Les | 5‘ EN 62031:2015-09
Ve Sadons  Memnomn  foreah Eazoan Sdan
e G SR R e SSE'E?{:“.:;
Netzteil SELV (IP67) Kabeldose M12, A-kodiert

Art.Nr. 213-820-219 Art.Nr. 213-080-058

. .
Eingang: 110-240V | 50-60 Hz
S

Ausgang: 24V DC | max. 25W

N



Setroline/170012 K3

/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 591-170-012
Betriebsspannung 230V AC | 50 Hz
Nennleistung 60,5W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67 | IP69K
Schutzklasse SK

Gewicht 4,66 kg
Schutzglasscheibe  ESG

Leuchtengehause
Leuchtenart

Aluminium, eloxiert

Einbau-/Aufbau-/Rohrleuchte ‘/

Anwendungsbereich Industriebereich

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs 168
Lebensdauer 50.000 h
Farbwiedergabe Ra >80
Lichtstrom 4469 Im
Lichtausbeute 190 Im /W
Lichtfarbe 4000 K
/1 MERKMALE

// VORSCHALTGERAT (intern)

Nennspannung 230V AC
Leistungsfaktor >0,95
Nennausgangsstrom  600-1400 mA
Nennausgangsleistung 54 W

/1 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Anschluss Kabelverschraubung mit
Anschlussleitung PUR 5G1,5
Pinbelegung Pin1: L; Pin 2: N; Pin3: DALI;

Pin 4: DALI; Pin 5: PE

- Dimmbare Variante - intelligente Regelung auf 1%

- Einscheibensicherheitsglas

- Hoher Lichtstrom - gute Lichtausbeute

- Kompakt und robust - so muss eine Maschinenleuchte sein

- IP67/IP69K

v



// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM A
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG LANGE/MM ANSCHLUSS

5
Setroline 591-170-012 230V AC 60,5 W 4469 ESG, klar 1249 AnschTuss»
------- leitung
// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM i
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG LANGE/MM ANSCHLUSS

// ZEICHNUNG

I

1249

I 1
. © i ©
4 b \
n ® i ® I wier Befestigungsmuttern mé
i zum Befesfigen sollie eine Méx10 //
T ks T bzw. Méx] 2 Schraube ausreichen /7

/1 BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)

1-4 Aufbauleuchten, 5 und é Einbauleuchten
[Befestiungen - chne Schrauben, Dichhungen und Mudtem)

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10

: EN 62031:2015-09
moe o wme  mos mow g EN 61000-4-4:2013-04

* :uf:gl

E{c;'érg.;rb_e'.\(Ma g%zg%u_erk.w %ﬁuﬁ%’r\?ﬁr %‘c;\rr':a? Mé ?"%E%:;%enmma E‘ig(i&sge{::?—
e 25t = ez VoS S EN 61000-3-2:2017-03
Kabeldose M12, S-kodiert EN 6100-4-5:2015-03
Art.Nr. 213-080-046 EN 61000-3-3:2014-03

"



ROLED

70mm-Durchmesser-Rohrleuchten: DER Klassiker unter den Maschinen-
leuchten schlechthin! Uber Jahrzehnte hinweg hat sich der runde Leuchten-
korper bewahrt und sorgt auch heute noch in unzahligen Maschinen und
Anlagen zuverlassig fur die richtige Beleuchtung.

Unsere RoLED-Serie vereint die erprobten und beliebten Eigenschaften des
Klassikers mit modernster LED-Technik im Inneren - hochwertige LEDs sorgen
fur eine perfekte Lichtausbeute!

Form, Lange und Anschlussart vieler unserer RoLED-Leuchten sind identisch
mit klassischen Rohrleuchten mit herkémmlichem Leuchtmittel - so kann der
Wechsel auf moderne LED-Technik schnell und unkompliziert erfolgen.

Viele Varianten stehen Ihnen innerhalb der RoLED-Produktfamilie zur Auswahl:

24 Volt, 230 Volt, diverse Langen und Leistungen, unterschiedliche Anschluss-
arten, Kunststoff-Endkappen oder sogar auch RoLED-Leuchten mit Endkappen
aus Edelstahl - da musste eigentlich fir jeden Anwender etwas dabei sein!

55 |
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ROLED70/5002

24\

// TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 591-155-002 "

Betriebsspannung 24V DC

Nennleistung 336 W

Umgebungstemp.  -5°C - max. 50°C

Schutzart IP67

Schutzklasse SKI

Gewicht 2,96 kg

Schutzrohr Borosilikatglas

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Rohrleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)

Anzahl LEDs 120 Ausgangsspannung 24V DC

Strom 14A Ausgangsleistung min. 38 W

Lebensdauer >60.000 h

Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS

Energieeffizienzklasse  A++ Kabelverschraubung ~ M16x 1,5 PA

Lichtstrom 4200 Im .

Lichtausbeute 125 Im /W Interner Anschluss Listerklemme

Lichtfarbe 5000 K

/!l MERKMALE

- Aluminiumgrundkaorper innenliegend
- Bestandig ggu. gangigen Kuhl- & Schmiermittel

- LED Alternative zu klassischen Rohrleuchten mit € b
Leuchtstoffréhren - einfacher Umbau! c UsS
- Anschluss an Maschinenspannung 24V DC il
Intertek
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ- A
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ROHR LANGE/MM

ROLED70 | 591-155-002 24V DC 336W 4200 Borosilikat 725 Kabelver-
schraubung

/1 VARIANTEN

ARTIKEL-
NUMMER

ANSCHLUSS

LICHTSTROM SCHUTZ- .
TYPE SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ROHR LANGE/MM ANSCHLUSS

RoLED70 591-155-006 24V DC 16,8 W 2100 Verschraubung
RoLED70 591-155-017 24V DC 336 W 4200 M12, seitlich

RoLED70 591-155-022 24V DC 50,4 W 6300 1000 7/8"-Verbinder
RoLED70 591-155-023 24V DC 336 W 4200 PMMA

/1 ZEICHNUNG

Weitere Varianten verfligbar! Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei uns.

7255
233
P
i i [
4 L
yo0 =
I =
.
B - - - B ~
I |
! J n
S A —
b K
I i i )

/! BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)

Netzteil SELV (IP66)

g Art.Nr. 213-820-212
\
i

Ausgang: 24V DC | max. 40 W

Netzteil SELV (IP64)

; Art.Nr. 213-820-207
\
i

Eingang: 110-240V | 50-60 Hz

Ausgang: 24V DC | max. 100 W

Eingang: 220-240 V | 0-60 Hz
Befestigungsschellen

Art.Nr. 599-001-001

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

gerade

Art.Nr.  599-001-002

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

abgewinkelt, Wandabstand 70 mm,

mit Distanzhulse
Art.Nr. 599-001-003
Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

abgewinkelt, Wandabstand 100 mm

Art.Nr. 599-001-004

gerade, mit Distanzrohr

Art.Nr. 599-001-016

Spannschelle D70 mm VPE 1 Stlick

Art.Nr. 599-001-022
Befestigungsschelle @70 mm,
Edelstahl A4, abgewinkelt,
Wandabstand 70 mm

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
UL 2108

| 58



RoLED70/6001

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Rohrleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

/! TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 591-156-001 .
Betriebsspannung 230V AC | 50 Hz

Nennleistung 41,6 W

Umgebungstemp.  -5°C - max. 50°C

Schutzart IP67

Schutzklasse SK

Gewicht 2,7 kg

Schutzrohr PMMA

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (intern)

Anzahl LEDs 120 Nennspannung 230 VAC

Lebensdauer >60.000 h Leistungsfaktor 0,95

Farbwiedergabe Ra >80 Ausgangsspannung 24V DC

Lichtstrom 4200 Im Ausgangsleistung max. 60 W

Lichtausbeute 125Im /W

Lichtfarbe 5000 K /] ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabelverschraubung  M16 x 1,5 PA
Interner Anschluss Lusterklemme

/!l MERKMALE

- Anschluss an 230 V AC

- Innerhalb optionalem Befestigungsmaterial auch drehbar

- Viele verschiedene Varianten verfligbar

- Schneller Wechsel auf LED maoglich - baugleich zu klassischen
Maschinenrohrleuchten - @70

"




// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ- A
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ROHR LANGE/MM ANSCHLUSS

ROLED70 | 591-156-001 230V AC 41,6 W 4200 SIVIVIN 725 Kabelver-
schraubung

/1 VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ- &
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ROHR LANGE/MM ANSCHLUSS

RoLED70 591-156-004 230 VAC 41,6 W 4200 1030 Stifteinsatz R15
RoLED70 591-156-005 230 VAC 589 W 6300 1360 Verschraubung

RoLED70 591-156-024 230 VAC 41,6 W 4200 PMMA 1077 Verschraubung
RoLED70 591-163-001 230V AC AR 2100 PMMA Verschraubung

Weitere Varianten verfugbar! Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei uns.

/1 ZEICHNUNG

r==1
'
|
1

// BEFESTIGUNG (optional)

Befestigungsschellen

// NORMEN

Art.Nr. 599-001-001 Art.Nr. 599-001-004 SN SRS
Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt, +==  Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt, EN 60598-1:2015-10

EN 62031:2015-09
EN 61000-4-4:2013-04

Art.Nr.  599-001-002 Art.Nr. 599-001-016 EN 61000-3-2:2015-03
Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt, % Spannschelle D70 mm VPE 1 Stiick EN 6100-4-5:2015-03
abgewinkelt, Wandabstand 70 mm, pS

gerade gerade, mit Distanzrohr

mit Distanzhiilse EN 61000-3-3:2014-03
Art.Nr. 599-001-022 EN 61000-4-2:2009-12
Befestigungsschelle @70 mm, EN 61373:2011-04

Edelstahl A4, abgewinkelt,
Wandabstand 70 mm

Art.Nr.  599-001-003

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

EN 50155:2018-05

abgewinkelt, Wandabstand 100 mm
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RoLED70/6026

/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 591-156-026
Betriebsspannung 230V AC | 50 Hz INT
Nennleistung 271 W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 50°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SK1
Gewicht 2,03 kg
Schutzrohr PMMA
Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert
Leuchtenart Rohrleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich
L EN i
/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (intern)
Anzahl LEDs 84 Nennspannung 230 VAC
Lebensdauer >60.000 h Leistungsfaktor 0,95
Farbwiedergabe Ra >80 Ausgangsspannung 24V DC
Lichtstrom 2940 Im Ausgangsleistung max. 60 W
Lichtausbeute 125Im /W
Lichtfarbe 5000 K /] ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabelverschraubung  M16 x 1,5 PA
Interner Anschluss Lusterklemme
I/l MERKMALE

- Hochwertige Edelstahl-Endkappen - Leuchte eignet sich
besonders fur den Einsatz rund um die Lebensmittelindustrie

- Aluminiumkaorper innenliegend

- Mehrere Befestigungsmoglichkeiten zur Auswahl (Zubehor)

- Beliebte LED-Alternative zu herkdmmlichen Rohrleuchten

"




// KURZUBERSICHT

TYPE ARTIKEL- SPANNUNG LICHTSTROM SCHUTZ-

NUMMER LEISTUNG / LUMEN ROHR LANGE/MM ANSCHLUSS

ROLED70 | 591-156-026 | 230V AC 271 W 2940 SIVIVIN 495 Kabelver-
schraubung

/1 VARIANTEN

ARTIKEL-
TYPE NUMMER SPANNUNG

LICHTSTROM SCHUTZ-

/ LUMEN ROHR LANGE/MM

LEISTUNG ANSCHLUSS

ROLED 70 | 591-156-009 230V AC 41,6 W 4200 PMMA veréézlrsatg%“”g

RoLED70 591-156-025 230V AC 218W 2100 PMMA s EE D g
Edelstahl

ROLED7O 591 156-027 230 VAC 41 6 W 4200 PMI\/IA 1035 Verschraubung

/1 ZEICHNUNG

Kabelverschraubung M20x1,5 V2A

B74

o
S

#70,1

¢
|

495

521

// BEFESTIGUNG (optional)

Befestigungsschellen

// NORMEN
Art.Nr. 599-001-001

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

Art.Nr. 599-001-004

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

gerade gerade, mit Distanzrohr

Art.Nr.  599-001-002

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

Art.Nr. 599-001-016

abgewinkelt, Wandabstand 70 mm,

mit Distanzhulse

Art.Nr.  599-001-003

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

abgewinkelt, Wandabstand 100 mm

Spannschelle D70 mm VPE 1 Stlick

Art.Nr. 599-001-022

Befestigungsschelle @70 mm,

Edelstahl A4, abgewinkelt,
Wandabstand 70 mm

EN 61000-4-4:2013-04
EN 61000-3-2:2017-03
EN 61000-4-5:2015-03
EN 61000-3-3:2014-03
EN 61000-4-2:2009-12
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StabLED

In der Uberschrift steht es schon: unsere StabLED-Leuchten sind mehr als nur
reine ,Leuchtstabe’. Ihnren Ursprung hat die StabLED-Leuchte im Werkstattbe-
reich, wo sie noch heute zuverlassig Hebebihnen und Wartungsgruben in das
rechte Licht rickt. Und das kann sie, dank eines Durchmessers von gerade mal
20 mm, extrem gut! Diesem schmalen Durchmesser hat es die StabLED auch
zu verdanken, dass man sie in der Zwischenzeit auch aul3erhalb von Werk-
statten gerne einsetzt - namlich Gberall da, wo wenig Platz zur Ausleuchtung
vorhanden ist.

Der aul3erst schmale Durchmesser des Leuchten-Schutzrohres zieht sich kom-
plett durch die StabLED-Produktserie - weitere verfligbare Varianten haben
z.B. einen Durchmesser von 26mm oder 40mm.

Man kann fast sagen, dass diese Leuchten die Mini-Ausgabe der klassichen

70mm-Rohrleuchten sind - all deren Vorteile komprimiert in einem schlanken
Gehause - klasse!
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StabLED_591-162-022 - xy-plot in Lichtstirke [cd]

q 200

Verteilung Lichtstarke am Bsp. StabLED20/162022
Art.Nr.: 591-162-022
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StabLED20/162022 ::

/] TECHNISCHE DATEN

I

|

/|

I

f

ART.NR.: 591-162-022

Betriebsspannung

Nennleistung
Umgebungstemp.
Schutzart
Schutzklasse
Gewicht
Schutzabdeckung
Leuchtengehause
Leuchtenart

24V DC

20W

-5°C - max. 40°C
IP67

SKII

0,55 kg
Polycarbonat
Aluminium
Rohrleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

)

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs 150
Strom 0,83A
Farbwiedergabe Ra >80
Lichtstrom 1170 Im
Lichtausbeute 58Im/W
Lichtfarbe 4000 K
/1 MERKMALE

// VORSCHALTGERAT (extern)

24V DC
min. 25 W

Ausgangsspannung
Ausgangsleistung

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Kabelverschraubung  M16x1,5 Ms

- AuRerst schmale LED-Rohrleuchte - @ von nur 20mm!

- Unsere Stabled ist ein echtes Raumwunder
- |ldeal z.B. fuir den Einsatz an Hebebihnen - drehbar!
- Durchverdrahtung

€I

- Bequemer Anschluss Uber Kabelverschraubung M16x1,5 il

Intertek
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM =
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG LANGE/MM ANSCHLUSS

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ- =
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ROHR LANGE/MM ANSCHLUSS

StabLED20 | 5941-162-003 | 24V DC 67,2 W 8400 PC 2556 I =
hraubung
StabLED20 | 591-162-004 24V DC 10,4 W M2 Sse e
Buchse,

StabLEDZO 591 162-007 24 VDC 24 W 4200 _ 2696 Verschraubung
StabLED20 591-162-024 24V DC 16,6 W 1076 _ 1350 Verschraubung

Weitere Varianten verflgbar! Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei uns.

/1 ZEICHNUNG —

15758
1482
{1426)
]
O
<<
! Lichtaustritt 1404 ‘
// BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)
Befestigungsschellen Halter
= Art.Nr. 599-001-024 Art.Nr. 350-001-068
ﬁ Befestigungsschelle Edelstahl A4, Halter StabLED
68x14x28,2 mm,VPE 2 Stlick II NORMEN
Art.Nr. 599-001-558 Art.Nr. 350-001-958
Befestigungsschelle Edelstahl A4, Q Befestigungsschelle rastend EN 55015:2016-04
§  Hohe 33 mm, VPE 2 Stiick EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
- Art.Nr. 599-001-559 Art.Nr. 350-001-959
M Befestigungsschelle Edelstahl A4, Q Befestigungsschelle LED 20 UL 2108
Q Hohe 33mm, mit Blindnietmutter,

VPE 2 Stiick
Netzteil SELV (IP66)

AL 599-001-563 ArtNr. 213-820-212

Befestigungsschelle Edelstahl A4, ‘
Eingang: 220-240V | 0-60 Hz |
- VPE 2 Stlick L. Ausgang: 24V DC | max. 40 W

| 66



StabLED26/166002 -~

24 \
/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 591-166-002
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 6,3W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKI
Gewicht 0,32 kg
Schutzrohr Borosilikat

Leuchtengehause  Aluminium

Leuchtenart Rohrleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 24 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 0,26 A Ausgangsleistung min. 11 W
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS
Energieeffizienzklasse A ++
Anschlussart Flanschstecker M12x1,

Lichtstrom 840 Im . .

A-kodiert, 4-polig
Lichtausbeute 134Im/W ) . .

) Pinbelegung Pin 1: +24 V DC; Pin 2: GND

Lichtfarbe 5000 K

/I MERKMALE

- Sehr schmale LED-Rohrleuchte - platzsparender Durchmesser
von nur 26 mm!

- Bestandig ggu. gangigen Kuhl- und Schmiermitteln € b

- Abnehmbarer Blendschutz c us

- Drehbar (mit passendem Zubehor) il
Intertek

e



- \,ft‘\\

// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ-

TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ROHR LANGE/MM ANSCHLUSS

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ-

TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ROHR LANGE/MM ANSCHLUSS

// ZEICHNUNG

Anzugsdrehmoment

Endstuecke: 0,6 Nm
Flanschstecker M12 x1-A SW 20

pH26

$19.8
;;;;

@ 26,5

15

452

470

// BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)

Befestigungsschellen Halter
= - Art.Nr. 599-001-024 Art.Nr. 350-001-068
ﬁ Befestigungsschelle Edelstahl A4, Halter StabLED
= N
68x14x28,2 mm,VPE 2 Stiick =38 1/ NORMEN
Art.Nr. 599-001-558 Art.Nr. 350-001-958
Befestigungsschelle Edelstahl A4, Q Befestigungsschelle rastend EN 55015:2016-04
8 Héhe 33 mm, VPE 2 Stiick EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
Art.Nr. 599-001-559 Art.Nr. 350-001-959
Befestigungsschelle Edelstahl A4, Q Befestigungsschelle LED 20 UL 2108
\/ Hohe 33mm, mit Blindnietmutter,
VPE 2 Stlck
Netzteil SELV (IP67)
g AN 593-001-563 ArtNr. 213-820-219
Befestigungsschelle Edelstahl A4, \
Eingang: 100-240 V | 50-60 Hz
VPE 2 Stlick
- N, Ausgang: 24V DC | max. 25 W

(=)
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StabLED26/166005 -~

/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 591-166-005
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 135W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKI

Gewicht 1,2 kg
Schutzrohr Borosilikat

Leuchtengehause  Aluminium

Leuchtenart Rohrleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

I

|

/.

I

f

24\

// LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 48 Ausgangsspannung 24V DC

Strom 0,56 A Ausgangsleistung min. 18 W

Lebensdauer >60.000 h

Farbwiedergabe Ra >80 II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS

Energieeffizienzklasse A ++
Anschlussart

Lichtstrom 1680 Im
Lichtausbeute 125Im/W )
) Pinbelegung
Lichtfarbe 5000 K
/] MERKMALE

- Schmaler Durchmesser von nur 40 mm - platzsparend
- Hoher Lichtstrom und gute Lichtausbeute

- Robustes Schutzrohr - 5mm

- Anschluss an Maschinenspannung 24V DC

- Steckanschluss M12

Flanschstecker M12x1,
A-kodiert, 4-polig
Pin 1: +24 V DC; Pin 2: GND

LISTED
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ- A
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ROHR LANGE/MM ANSCHLUSS

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ- i
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ROHR LANGE/MM ANSCHLUSS

SabLED30 | 591 466.003 |  24vDC  |154wW (91w | 1600 | 265 PMMA 593 M12,
weif3/rot verdrahtet

/1 ZEICHNUNG

Anzugsdrenmoment
Endsfuecke: 0,6 Nm

Rundsteckverbinder M1 2x1 SW 22

@40

@20

713

730

// BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)

Befestigungsschellen Halter
= - Art.Nr. 599-001-024 Art.Nr. 350-001-068
ﬁ Befestigungsschelle Edelstahl A4, Halter StabLED
= 0
68x14x28,2 mm,VPE 2 Stlick :i;/ﬂ\;:\ II NORMEN
Art.Nr. 599-001-558 Art.Nr. 350-001-958
Befestigungsschelle Edelstahl A4, Q Befestigungsschelle rastend EN 55015:2016-04
~ Hohe 33 mm, VPE 2 Stiick EN 60598-1:2015-10

EN 62031:2015-09

_ Art.Nr. 599-001-559 Art.Nr. 350-001-959
M Befestigungsschelle Edelstahl A4, Q Befestigungsschelle LED 20 UL 2108

s> Hohe 33mm, mit Blindnietmutter,

VPE 2 Stlck
Netzteil SELV (IP67)
G NI 599-001-563 | ArtNr. 213-820-219
Befestigungsschelle Edelstahl A4, \
Eingang: 110-240V | 50-60 Hz |
VPE 2 Stlick
- LS Ausgang: 24V DC | max. 25 W

(=)
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MiniLED?7

Bitte lassen Sie sich durch den Produktnamen nicht in die Irre fihren! Unsere
MiniLed7-Leuchte ist groRartig! Sie verfligt Uber ein Aluminium-Gehause,
Uber 300 LEDs und damit Uber eine duf3erst starke Leuchtkraft. Dartber hin-
aus passt bei dieser Leuchte auch das Preis-/Leistungsverhaltnis einfach gut.
Soweit, so groRartig.

Schaut man jedoch genauer hin, kann man hier und da dann doch Dinge ent-
decken, die unter die Kategorie ,Mini’ fallen:

Beispielsweise das federleichtes Gewicht von nur ca. 300 Gramm und eine
Bauhdhe von nur rund 8 mm.

Auf der nachsten Seite prasentieren wir lhnen unsere MiniLED7 in der
Standard-Bauweise. Wir kdnnen lhnen aber noch andere Varianten anbieten -
z.B. verschiedene Langen oder auch verschiedene Farbkonzepte - sprechen Sie
uns an!

Besonders praktisch: tber die vorhandenen Endkappen lasst sich die MiniLED7
schnell und unkompliziert befestigen.
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MiniLED7/001015

// TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 593-001-015
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 24 W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart P20
Schutzklasse SKI

Gewicht 0,312 kg
Abdeckung Polycarbonat

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert
Leuchtenart Hebebuhnenleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs 300
Strom 1A
Farbwiedergabe Ra >80
Lichtstrom 840 Im
Lichtausbeute 35Im/W
Lichtfarbe 4000 K
/1 MERKMALE

// VORSCHALTGERAT (extern)

Ausgangsspannung 24V DC

Ausgangsleistung min. 29 W
/] ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart Uber offene Leitungsenden

- Aluminium-Gehause - gute Warmeabfuhr moglich

- Lichtaustritt Uber die gesamte Leuchtenbreite

- Wartungsarm & servicefreundlich
- Sehr leichte, kompakte LED-Leuchte
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhaltnis

4
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG ANSCHLUSS

MIniLED7 | 593-001-015 24V DC 2618x8x20 cifteis
Leitungsenden

7/ VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGENI
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG ANSCHLUSS

MiniLED7 593-001-006 24V DC 1344 W 1680 - 588x8x20
Leitungsenden

MiniLED7 593-001-020 1270x8x20

MIniLED7 | 593-001-021 24V DC 202W 1580 1500x8x20 S
Leitungsenden
Leitungsenden
Leitungsenden

/1 ZEICHNUNG

offene
Leitungsenden

2618

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 6100:2013-04

// ZUBEHOR (optional) EN 61000-4-2: 2009-12

Netzteil SELV (IP66)
Art.Nr. 213-820-212

\ Eingang: 220-240 V | 0-60 Hz
e,

Ausgang: 24V DC | max. 40 W
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Da ist sie - unsere LumoLED SE-Leuchte. Ganz allein auf weiter Flur - ohne
weitere Mitglieder einer etwaigen Produktfamilie.

Aber wissen Sie was? Die LumoLED SE braucht gar keine ,Begleiter’ - sie kann
sich selbst behaupten - ist sie doch ein sensationelles Produkt, das gekonnt
eine traditionelle Bauweise mit neuester Technologie vereint.

Schutzrohr aus Borosilikatglas, klassischer Durchmesser von 70mm und im
Inneren ein effizientes LED-Leuchtmittel - das ist die LumoLED SE!

Fur den Betrieb der Leuchte ist kein Vorschaltgerat - weder intern noch extern
- mehr notig. Das LED-Leuchtmittel kann direkt angesteuert werden. Praktisch!

Das moderne LED-Leuchtmittel ist tauschbar, was die LumoLED SE
wartungsarm und damit auch servicefreundlich macht.

Dazu packen wir einen guten Lichtstrom, einen hervorragenden
Leistungsfaktor, eine hochwertige Verarbeitung und unter normalen
Einsatzbedingungen eine zu erwartende Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden
- so muss eine Maschinenleuchte sein!
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LumolLED SE

/] TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 591-111-024

Betriebsspannung 230V AC | 50 Hz

Nennleistung 16 W

Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C |
Schutzart IP67

Schutzklasse SK

Gewicht 4,67 kg

Schutzrohr Borosilikat

Leuchtenart Rohrleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL /] ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Lebensdauer 50.000 h Kabelverschraubung ~ M16 x 1,5 Ms vernickelt
Farbwiedergabe Ra =83 Interner Anschluss Lusterklemme, 3-polig
Energieffizienzklasse ~ A++ Interne Leitungen Multinorm-Leitungen
Lichtstrom 2500 Im

Lichtausbeute 156 Im /W

Lichtfarbe 4000 K

/I MERKMALE

- Robustes Borosilikat-Schutzrohr

- Kein Konverter notig

- Gangige M16-Kabelverschraubung - schnell & praktisch
- Sehr gutes Preis- / Leistungsverhaltnis

- Klassischer Durchmesser von 70mm

e




// KURZUBERSICHT

TYPE

ARTIKEL-
NUMMER

SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM
/ LUMEN

SCHUTZ-
ROHR

ABMESSUNGEN/

ANSCHLUSS

LumoLED SE | 591-111-024 | 230V AC 2500 @70x1369

/1 ZEICHNUNG

Kabelverschravbung M146x1,5

Befestigungsschellen

// BEFESTIGUNG (optional)
// NORMEN

Art.Nr. 599-001-001
Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,
gerade

Art.Nr. 599-001-002

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

abgewinkelt, Wandabstand 70 mm,

mit Distanzhulse

Art.Nr.  599-001-003

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

abgewinkelt, Wandabstand 100 mm

Art.Nr. 599-001-004

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

gerade, mit Distanzrohr

Art.Nr. 599-001-016

Spannschelle D70 mm VPE 1 Stlick

Art.Nr. 599-001-022

Befestigungsschelle @70 mm,

Edelstahl A4, abgewinkelt,
Wandabstand 70 mm

EN 55015:2016-04

EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

EN 61000-4-4:2013-4
EN 61000-3-2:2015-3
EN 61000-4-5:2015-03
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LUmoLED S3

Wenn Sie das nachste Mal in der Werkstatt sind, dann werfen Sie doch mal
einen Blick auf die dortige Hebebuhne - es kann sehr gut sein, dass Sie dort
unsere LUmMoLED S3-Leuchten entdecken!

Diese Produktserie wurde ursprunglich entwickelt fir den Einsatz rund um
Werkstatten:

HebeblUhnen oder Wartungsgruben - die LumoLED S3 findet dank ihrer
schmalen Bauweise annahernd Uberall Platz und sorgt mit einem effizienten
LED-Leuchtmittel fur die optimale Ausleuchtung.

Dank des platzsparenden Einbaus hat es diese TECHMALUX-Produktserie
jedoch auch bereits Uber die Grenzen des Werkstattbereiches geschafft!

Sie bendtigen viel Licht auf einer relativ langen Strecke? Evtl. sollen die
Leuchten durchverdrahtet werden? Sie suchen nach Leuchten mit einfacher
Montagemaoglichkeit? Und naturlich soll auch das Preis-/Leistungsverhaltnis
stimmen?! Blattern Sie mal um - wir haben da etwas fur Sie!
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LumoLED_S3_591-103-009 - xy-plot in Lichtstarke [cd]
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50 Verteilung Lichtstarke am Bsp. LumoLED S3
Art.Nr.: 591-103-009
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LumolLED S3

/]l TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 591-103-009 '
Betriebsspannung 230V AC | 50 Hz |
Nennleistung 16 W

Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C |
Schutzart IP67 !
Schutzklasse SK |
Gewicht 1,58 kg

Schutzrohr PVC

Leuchtenart Hebebuhnenleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Lebensdauer 50.000 h Kabelverschraubung ~ M16x 1,5 PA

Farbwiedergabe Ra =83 Interner Anschluss Lusterklemme, 3-polig
Energieffizienzklasse =~ A ++ Interne Leitungen Multinorm-Leitungen
Lichtstrom 2500 Im

Lichtausbeute 156 Im /W

Lichtfarbe 4000 K

/] MERKMALE

- Robuster Aluminiumgrundkdrper innenliegend
- AuRerst schlanke Bauweise von 40x40mm

- Wartunsgarm & servicefreundlich

- Gute Lichtausbeute - angenehme Lichtfarbe

- Schutzart IP67 - widerstandsfahig und langlebig

"




// KURZUBERSICHT

ARTIKEL-

e NUMMER

SPANNUNG

LICHTSTROM
/ LUMEN

SCHUTZ-

LEISTUNG ROHR

ABMESSUNGEN/

ANSCHLUSS

LumoLED S3 | 591-103-009 | 230V AC 2500 _ 1578x40x40

/1 VARIANTEN

ARTIKEL-

TYPE NUMMER

SPANNUNG

LICHTSTROM
/ LUMEN

SCHUTZ-

LEISTUNG ROHR

ABMESSUNGEN/

ANSCHLUSS

LumoLED S3 | 591-103-010 | 230V AC 2500 _ 1578x40x40 DIN-Stecker

LumoLEDS3 | 591-106:002 | 230VAC 1575 _ 1071%40x40

/1 ZEICHNUNG

Kabelverschraubung M1éx1,5 PA

:

// BEFESTIGUNG (optional)

Befestigungsschellen

& Art.Nr. 599-001-013

Befestigungsschelle40x40 mm,

Aluminium, VPE 2 Stlick

Art.Nr.  599-001-014

Befestigungsschelle 40x40mm,
TPE 73°Shore

Art.Nr. 599-001-017

Befestigungsschelle rund,
Polyamid, VPE 2 Stiick

<

— Art.Nr.

(=

599-001-018

Befestigungsschelle 40x40 mm,

(<Y Aluminium, VPE 2 Stiick
=

// NORMEN

EN 55015:2016-04

EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

EN 61000-4-4:2013-4
EN 61000-3-2:2015-3
EN 61000-4-5:2015-03
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LumolLED S3

/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 591-140-025
Betriebsspannung 230V AC | 50 Hz
Nennleistung 20W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67

Schutzklasse SKI

Gewicht 1,6 kg

Schutzrohr Polycarbonat
Leuchtenart Hebebuhnenleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

83|

// LEUCHTMITTEL
Leistung 20w
Leistungsfaktor 0,89
Lebensdauer >60.000 h
Farbwiedergabe Ra >80
Energieeffizienzklasse A+
Lichtstrom 3200 Im
Lichtausbeute 160Im /W
Lichtfarbe 4000 K
/] MERKMALE

- Durchverdrahtet

Verguss |

/1 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Anschlussart

Pinbelegung
Interner Anschluss

- Schlankes, schmales Gehduse - bendétigt nicht viel Platz

- Ideal fur den Einsatz rund um Werkstatten geeignet

- Mehrere Befestigungsmoglichkeiten - z.B. auch einfache

Anbringung Uber Endkappen mdglich - spart Zeit und Geld!

Flanschstecker M12x1 | Flanschdose,
A-kodiert, 4-polig

PIn1:L; Pin3: N

Wago-Klemmen
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ- ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ROHR ANSCHLUSS

Cimoieoss | sorti00m | zovic | zon— | a0 | v | ismanor | g e
// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ- ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ROHR ANSCHLUSS

L”%%bED 591-151-002 24V DC 252'W 3150 - 1540%40x40 M12, seitlich

/1 ZEICHNUNG

872

1523
153%

«

22 o // NORMEN
// BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)
Befestigungsschelle EN 55015:2016-04
g Art.Nr. 599-001-025 EN 60598-1:2015-10
& Befestigungsschelle 32 x 30 mm Al EN 61000-4-4:2013-4
: Einheit: 2 Stlick zusammen in Beutel EN 61000-3-2:2015-3
EN 61000-4-5:2015-03
Kabelstecker M12x1
EN 61000-3-3:2014-03
Art.Nr. 213-080-057

Kabeldose M12x1
Art.Nr. 213-080-058

"
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LUMOLED K2/K3

In den meisten Familien ist es doch so: alle haben zwar die selbe Herkunft,
irgendwie haben alle etwas gemeinsam, aber dennoch finden sich hier und da D e ——
markante Unterschiede - es ist eben doch jeder einzigartig mit seinen Ecken

und Kanten. So verhalt es sich auch innerhalb unserer Leuchtenfamile ,K2/K3'!

'L;A -
N
Da gibt es auf der einen Seite die K2-Leuchten mit der klassischen Schutz- :1 %1
haube, auf der anderen Seite eine K2-Leuchte mit Borosilikat-Schutzrohr und S AP :: .
dazu gesellt sich das K3-Leuchtenmodell im traditionellen Rohrleuchten-Ge- 0 ) I
hause aus Polycarbonat. g8 .E
44 o
Die Unterschiede zeigen sich nicht nur in der Bauform. S
Verschiedenste Lichtleistungen, diverse Lichtfarben, 24 V DC, 230 V AC, Ka- £ :r
belverschraubung oder Anschlusskabel, ... fir fast jede Anwendungssituation A
durfte eines unserer ,Familienmitglieder’ in Frage kommen. 1 ' .E
. .
Was Ubrigens alle K2/K3-Leuchten vereint: die gewohnte TECHMALUX-Qualitat, fom
die robuste Bauweise und die zuverlassige Funktionalitat. e >y ::
e
‘CHI Li |

85 |
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LumoLED_K2_591-167-001 - xy-plot in Lichtstarke [cd]

200

1 100

Verteilung Lichtstarke am Bsp. LumoLED K2
Art.Nr.: 591-167-001

I I L I I
-100 -50 0 50 100

| 86



LumolLED K2

// TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 591-027-008

Betriebsspannung 230V AC | 50 Hz

Nennleistung mnow
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKI

Gewicht 0,75 kg
Schutzhaube Borosilikat

Leuchtengehause  Polyamid

Leuchtenart Rohrleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

// LEUCHTMITTEL /1 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Anzahl LEDs 28 Kabelverschraubung  M16x1,5 PA
Leistung 72W Interner Anschluss Lusterklemme, 2-polig
Farbwiedergabe >80
Lebensdauer >60.000 h oo
g 04 // VORSCHALTGERAT
Lichtstrom 10501m Nennspannung 230V AC | 50 Hz
Lichtausbeute 145Im /W Leistungsfaktor 0.4
Lichtfarbe 5000 K Ausgangsspannung 24V DC
II ZE’CHNUNG Augangsleistung A
=)
o
a2 Befestigung
@8 bei Verwendung einer
1) X . Befestigungsschelle
z g ‘
S c - -
2 |s = . | N &
@ @ o e R (31 o
] S
= =
o 5 -
& " —
315 — = - >
| = o
35 1200 gl
= y
62.5 =
243 237
310




// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ- ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN HAUBE ANSCHLUSS

LumoLED K2 | 591-027-008 | 230V AC - 1050 @ 67x310 Versggjgguﬂc

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ- ABMESSUNGENI
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN HAUBE ANSCHLUSS

LumoLED K2 | 591-027-009 230V AC - 1260 @ 67x287 Versgg{:gg“”g
LumoLED K2 | 591-027-010 | 230V AC 1330 @ 67x261 Versg';f:éf“”g
LumolED K2 | 591-027-011 230V AC 12W 1260 Borosilikat @ 67x237 Verschraubung
abgewinkelt
LumolED K2 | 591-027-012 230V AC 12W 1330 Borosilikat @ 67x213 pesaeloling
abgewinkelt
LumolED K2 | 591-027-013 230V AC 10W 1065 Borosilikat @ 67x260 Versehialioling
abgewinkelt

// BEFESTIGUNG (optional)

Befestigungsschellen

Art.Nr. 599-001-001

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

gerade

Art.Nr. 599-001-002

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

abgewinkelt, Wandabstand 70 mm,

mit Distanzhulse

Art.Nr. 599-001-003

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

abgewinkelt, Wandabstand 100 mm

Art.Nr. 599-001-004

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

gerade, mit Distanzrohr

Art.Nr. 599-001-016

Spannschelle D70 mm VPE 1 Stiick

Art.Nr. 599-001-011
NBR; verzinkt; Unterlagsscheibe

Zylinderschraube

Art.Nr. 599-001-012
NBR; verzinkt

Art.Nr. 599-001-010
NBR; verzinkt

Distanzbuchse

Art.Nr. 599-001-008

NBR; verzinkt, Zylinderschraube

Unterlagsscheibe

Art.Nr. 599-001-022
Silikon, A4, Zylinderschraube

Unterlagsscheibe

Art.Nr. 599-001-015
NBR; verzinkt; Distanzbuchse

Fligelschraube kurz

// NORMEN

EN 55015:2016-04

EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

EN 61000-4-4:2013-4
EN 61000-3-2:2015-3
EN 61000-4-5:2015-03
EN 61000-3-2:2017-03
EN 61000-4-2:2009-12
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LumolLED K2

/] TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 591-167-001
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 72W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKI

Gewicht 1,04 kg
Schutzhaube Borosilikat

Leuchtengehause  Polyamid
Leuchtenart Rohrleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 28 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 03A Ausgangsleistung min. 12W
Farbwiedergabe Ra >80
Lichtstrom 1050 Im /1 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Lichtausbeute 145Im /W
Kabelverschraubung  M16x1,5 PA
Lichtfarbe 5000 K . .
Interner Anschluss Listerklemme, 2-polig
/1 ZEICHNUNG 2E
_1 % Befestigung
«e bei Verwendung einer
g - y Befestigungsschelle
: g | |
g g i
i & l@ 1
| = —
o - 5
g R
| i
| L/
1315 | !
. 625
- (243 -~
309.50
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ-
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN HAUBE ANSCHLUSS

LUmoLEDK2 | 591167001 | 24V DC 1050 067:309,5

ABMESSUNGEN/

// VARIANTEN

ARTIKEL-
NUMMER

LICHTSTROM
/ LUMEN

SCHUTZ-
HAUBE

ABMESSUNGEN/

TYPE SPANNUNG LEISTUNG ANSCHLUSS

LumoLED K2 | 591-167-002 | 24V DC 1050 @ 67x285
LumoLED K2 | 591-167-003 24V DC 1050 @ 67x263
LumoLED K2 | 591-167-004 24V DC 1260 @ 67x287,5

LumoLED K2 | 591-167-007 24V DC 1330 @ 67x213

// BEFESTIGUNG (optional)

Befestigungsschellen

Art.Nr.  599-001-001
Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,
gerade

Art.Nr. 599-001-002

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

abgewinkelt, Wandabstand 70 mm,

mit Distanzhtilse

Art.Nr. 599-001-003

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

abgewinkelt, Wandabstand 100 mm

Art.Nr. 599-001-004

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

gerade, mit Distanzrohr

Art.Nr. 599-001-016

Spannschelle D70 mm VPE 1 Stlick

Art.Nr. 599-001-011

Art.Nr.  599-001-012
NBR; verzinkt

Art.Nr. 599-001-010
NBR; verzinkt

Distanzbuchse

Art.Nr. 599-001-008
NBR; verzinkt, Zylinderschraube

Unterlagsscheibe

// NORMEN
Art.Nr. 599-001-022

Silikon, Ad, Zylinderschraube EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
EN 61000-4-4:2013-4
EN 61000-3-2:2015-3

EN 61000-4-5:2015-03

Unterlagsscheibe

Art.Nr. 599-001-015

NBR; verzinkt; Distanzbuchse

Fligelschraube kurz

NBR; verzinkt; Unterlagsscheibe

Zylinderschraube

LS

Netzteil SELV (IP67)

EN 61000-3-2:2017-03
Art.Nr. 213-820-219 EN 61000-4-2:2009-12
Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz |

Ausgang: 24V DC | max. 25 W
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LumolLED K3

/! TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 591-100-002 P
Betriebsspannung 230V AC | 50 Hz

Nennleistung 6W

Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C

Schutzart IP54

Schutzklasse SKI

Gewicht 0,62 kg

Schutzrohr Polycarbonat

Leuchtenart Rohrleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

*’
/1 LEUCHTMITTEL /] ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Lebensdauer 30.000 h Anschlussart offene Leitungsenden,
Farbwiedergabe Ra >80 7m Anschlussleitung
Energieffizienzklasse ~ A ++
Lichtstrom 700 Im
Lichtausbeute 116 Im/W
Lichtfarbe 4000 K
/!l MERKMALE

- Robust, kompakt & effizient

- Platzsparender Einbau dank schlanker Bauweise

- Wartungsarm & servicefreundlich

- Bestandig gegen gangigste Kuhl- u. Schmiermittel
- Unkomplizierter Einbau sowie Wechsel bei Bedarf

"




// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ- ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ROHR ANSCHLUSS

offene
LumoLED K3 | 591-100-002 230V AC 296x40 Leitungs-
enden

/1 ZEICHNUNG

Kabelverschraubung PG 7

P40

296

// NORMEN

EN 55015:2016-04

EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

EN 61000-4-4:2013-4
EN 61000-3-2:2015-3
EN 61000-4-5:2015-03
EN 61000-3-3:2014-03
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LumolLED K2

/]l TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 591-167-021

Betriebsspannung 24V DC

Nennleistung 72W l_
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C

Schutzart IP67

Schutzklasse SKI

Gewicht 1,48 kg

Schutzhaube Borosilikat

Leuchtenart Rohrleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 28 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 03A Ausgangsleistung min. 12W
Farbwiedergabe Ra >80
Lichtstrom 1050 Im /1 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Lichtausbeute 145Im /W
Anschluss 5 m Anschlusskabel
Lichtfarbe 5000 K . .
Interner Anschluss Listerklemme, 2-polig
/!l MERKMALE

- Leuchtstarke Maschinenrohrleuchte im Kleinformat

- Platzsparender Einbau dank schlanker Bauweise

- 5 m Anschlusskabel bereits im Lieferumfang enthalten

- Sehr gute Lichtausbeute

- Blendfreies Ausleuchten dank eingebautem Blendschutz

4




// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM SCHUTZ- ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN HAUBE ANSCHLUSS

LumoLED K2 | 591-167-021 24V DC 1050 @ 67,5x298,5 5 m Kabel

/1 ZEICHNUNG

298,5

274,5
270

D755

5“%

// BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)

Netzteil SELV (IP67)
Art.Nr. 213-820-219

Eingang: 110-240V | 50-60 Hz
S

Ausgang: 24V DC | max. 25W

// NORMEN

Befestigungsschellen

Art.Nr. 599-001-001 Art.Nr. 599-001-004

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

gerade gerade, mit Distanzrohr

Art.Nr. 599-001-002

Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

Art.Nr. 599-001-016

Spannschelle D70 mm VPE 1 Stuick
abgewinkelt, Wandabstand 70 mm,

mit Distanzhlse
Art.Nr. 599-001-003
Befestigungsschelle @70 mm, verzinkt,

abgewinkelt, Wandabstand 100 mm
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BetalED

Unsere BetalLED-Arbeitsplatzleuchten bringen es einfach auf den Punkt:
ob mit oder ohne Gestange.

Mit wenigen Handgriffen lenken Sie schnell und unkompliziert den Lichtfall
exakt auf den von Ihnen gewlnschten Bereich.

So viel Flexibilitat hatte man den Leuchten auf den ersten Blick wahrscheinlich
gar nicht zugetraut - sind sie doch sehr robust und ,markant’.
Aber glauben Sie uns: unsere BetaLED-Leuchten sind wahre Raumwunder.

Drehbar, schwenkbar, robust und flexibel - eine richtig gute Kombination!

95 |
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BetalED G

/! TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 595-031-001

Betriebsspannung 24V DC 7
Nennleistung 6x2 W 7~
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C

Schutzart IP65

Schutzklasse SKI

Gewicht 3,5kg -
Glasscheibe Borosilikat

Leuchtengehduse  Aluminium, lackiert
Leuchtenart Gelenkleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs 6

Strom 05A
Lichtstrom 1020 Im
Lichtausbeute 85Im/W
Lichtfarbe 6500 K
/] MERKMALE

- Robustes Aluminium-Gehause

// VORSCHALTGERAT (extern)

Ausgangsspannung 24V DC

Ausgangsleistung min. 16 W
/1 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschluss 1,8 m Anschlusskabel

- Griff am Leuchtenkopf - sichere und schnelle Lichtlenkung

- Flexibel und individuell positionierbar - dank langem Gestange

- Ausleuchtung auf den Punkt

- Weitere Varianten (Schalter am Leuchtenkopf) vorhanden

"



// KURZUBERSICHT

ARTIKEL-

e NUMMER

SPANNUNG

LICHTSTROM ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM ANSCHLUSS

BetalEDG | 595-031-001 24V DC 1020 400x400x60 1,8m Kabel

/1 ZEICHNUNG

// BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)

Netzteil SELV (IP67)
Art.Nr. 213-820-219

\ Eingang: 110-240V | 50-60 Hz
e,

Ausgang: 24V DC | max. 25 W

Fixierplatte

Art.Nr. 350-003-060
’ flr Drehsockel in Edelstahl 1.4301

Schraubklemme

Art.Nr.  599-001-006

w fur Drehsockelbefestigung
i

Magnet
@ 80mm 45x45 mit Befestigungsschrauben

Art.Nr. 599-002-002

Befestigungswinkel
fur Drehsockelbefestigung

Art.Nr. 599-001-009

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
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BetalED SP

/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 595-032-001
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 6x2 W pe
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C /
Schutzart IP65 \!/
Schutzklasse SKI s
Gewicht 1,04 kg //
Glasscheibe Borosilikat , /)I/
Leuchtengehduse  Aluminium, lackiert
AN

Leuchtenart Gelenkleuchte .
Anwendungsbereich Industriebereich —~—
/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 6 Ausgangsspannung 24V DC
Strom 05A Ausgangsleistung min. 16 W
Lichtstrom 1020 Im
Lichtausbeute 85Im/W II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS
Lichtfarbe 6500 K

Anschluss 1,8 m Anschlusskabel
I/l MERKMALE

- Robustes Aluminium-Gehause

- Einfache Verstellbarkeit durch Griff am Leuchtenkopf

- Spotleuchte - Ausleuchtung auf den Punkt

- Flexibilitat und leichte Handhabung

- Weitere Varianten verfugbar (Schalter am Leuchtenkopf)

"




// KURZUBERSICHT

ARTIKEL-

e NUMMER

SPANNUNG

LICHTSTROM ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/
MM

ANSCHLUSS

BetalEDSP | 595-032-001 24V DC 1020 40X65x60 1,8m Kabel

/1 ZEICHNUNG

/! BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)

Netzteil SELV (IP67)
Art.Nr. 213-820-219

" .
Eingang: 110-240V | 50-60 Hz
LS

Ausgang: 24V DC | max. 25 W

Fixierplatte

Art.Nr. 350-003-060
’ flr Drehsockel in Edelstahl 1.4301

Schraubklemmme
Art.Nr. 599-001-006

m fur Drehsockelbefestigung
i

M agnet
@ 80mm 45x45 mit Befestigungsschrauben
Art.Nr. 599-002-002

Befestigungswinkel
fur Drehsockelbefestigung

Art.Nr. 599-001-009

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
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LedSpot

Was wir Uber unsere Spot-Leuchten sagen kénnen?

Um es kurz zu machen: Klein aber oho!

Das trifft es ziemlich genau, wie wir finden!

Die platzsparenden Spot-Leuchten sind wahre ,Kraftpakete’, die
zuverlassig fur fokusierte Beleuchtung sorgen.

All unsere Spots werden in einem ansprechenden, runden
Gehause gebaut - dul3erst robust, geradlinig und mit schlichter
Eleganz.

Ihnen stehen mehrere Varianten an TECHMALUX-Spots zur
Auswahl: von einer Einbauvariante Uber eine flexible
Schraubversion, hin zum Spot aus Edelstahl - alles dabeil!

Ausgewahlte Produkte verflgen Uber eine eingebaute Optik um
eine noch prazisere, punktuelle Ausleuchtung zu erreichen.
Damit wéren wir wieder bei der Uberschrift auf dieser Seite:
Unsere Led-Spots bringen es einfach auf den Punkt!

107






LEDSpot 3x3 W

// TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 595-030-003

Betriebsart Konstantstrom 700 mA
Nennleistung 9w

Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67

Schutzklasse SK I

Gewicht 0,48 kg

Glasscheibe Borosilikat

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Spotleuchte
Optik 10°
/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 3 Ausgangsspannung 10,2V-123V
Lebensdauer 50.000 h bei 700mA Konstantstrom
Farbwiedergabe Ra>75
Strom 700 mA /1 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Lichtstrom 560 Im .

’ Anschluss 2 m Anschlussleitung
Lichtausbeute 62Im/W
Lichtfarbe 6000 K
I/l MERKMALE

- Einfache, schnelle und unkomplizierte Montage

- Anschlussleitung im Lieferumfang bereits enthalten
- Flexibilitat - kippbar!

- Klein & kompakt

- 6000 K Lichtfarbe

I

"li‘
I

y
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- KONSTANT- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER STROM LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG MM ANSCHLUSS

LED Spot 3x3 | 595-030-003 | 700 mA @55x75,5 2 m Kabel

/1 ZEICHNUNG

T
g" aé ’

62,5
42,5
—

P55

\Kobelverschrqubunq M12x1,5

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

// ZUBEHOR (optional)

LED-Konverter
Art.Nr. 213-820-201

700 mA 220-240V | 50-60Hz

145x 22 x22 mm
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LEDSpot

/] TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 595-030-004

Betriebsspannung 24V DC

Nennleistung 72W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP20
Schutzklasse SKI

Gewicht 0,8 kg
Glasscheibe Borosilikat

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Spotleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

// LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 6 Ausgangsspannung 24V DC
Lebensdauer >60.000 h Ausgangsleistung min. 12 W
Farbwiedergabe Ra >80
Strom 300 mA /1 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Energieeffizienzklasse A ++ .

’ Anschluss 2,5 m Anschlussleitung
Lichtstrom 770 Im ) . .

Pinbelegung Pin 1: + 24V DC; Pin 2: GND

Lichtausbeute 107 Im/W
Lichtfarbe 5000 K
/!l MERKMALE

- Robustes Aluminium-Gehause

- Kompakte Spotleuchte mit Schalter

- Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten
- Flexible Ausleuchtung, da kippbar

- Gute Lichtausbeute
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG MM ANSCHLUSS

LEDSpot | 595-030-004 | 24V DC @55x75,5 2,5 m Kabel

e =

/1 ZEICHNUNG

iy

MI12x1,5
ﬁ@ﬁ i
@55
// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

// ZUBEHOR (optional)

Netzteil SELV (IP67)
Art.Nr. 213-820-219

.
Eingang: 110-240V | 50-60 Hz
o,

Ausgang: 24V DC | max. 25 W
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LEDSpot

// TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 595-030-005

Betriebsspannung 24V DC

Nennleistung 72W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKI

Gewicht 0,275 kg
Glasscheibe Borosilikat

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Einbauleuchte

Optik 20°

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)

Anzahl LEDs 6 Ausgangsspannung 24V DC

Lebensdauer >60.000 h Ausgangsleistung min. 12 W

Farbwiedergabe Ra >80

Strom 300 mA /1 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Energieeffizienzklasse A+ .
Anschlussart Flanschstecker M12x1, A-kodiert

Lichtstrom 700 Im ) . .
Pinbelegung Pin 1: + 24V DC; Pin 2: GND

Lichtausbeute 97Im/W

Lichtfarbe 3000 K

/!l MERKMALE

- Praktische Einbauvariante

- Geringe Erwarmung des Leuchtmittels

- Wartungsarm & servicefreundlich

- Einbau erfolgt schnell und unkompliziert

- Ideale Beleuchtung des Arbeitsplatzes - Optik 20°
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

STECKER

/1 ZEICHNUNG

(¢80

44,5

[ #55)
(O52)

T I:’

(@p41)

[
|
(@57]

// ZUBEHOR (optional)

Netzteil SELV (IP67)
Art.Nr. 213-820-219

&
Eingang: 110-240V | 50-60 Hz
S

Ausgang: 24V DC | max. 25W

Kabeldose
4 pol. M12x1-A

Kunststoffverriegelung, IP67

Art.Nr. 213-080-058

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
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LEDSpot

/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 595-030-006
Betriebsspannung 24V DC
Nennleistung 72W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKI

Gewicht 0,356 kg
Glasscheibe Borosilikat

Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

o Rb
&

7

Leuchtenart Spotleuchte

Optik 20°

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)

Anzahl LEDs 6 Ausgangsspannung 24V DC

Lebensdauer >60.000 h Ausgangsleistung min. 12 W

Farbwiedergabe Ra >80

Strom 300 mA /1 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Energieeffizienzklasse A ++ .
Anschlussart Flanschstecker M12x1, A-kodiert

Lichtstrom 770 Im ) . .
Pinbelegung Pin 1: + 24V DC; Pin 2: GND

Lichtausbeute 107 Im/W

Lichtfarbe 5000 K " 3

@
/!l MERKMALE

- Robustes Aluminium-Gehause

- Kompakt und effizient - tolle Spotleuchte
- Praktische Schraubversion

- Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
- Steckanschluss M12
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

I I T I T N = T
// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG MM ANSCHLUSS

LEDSpot | 595-030-007 | 24V DC Borosilikat @ 55x75,5 Kabel, 5m
LEDSpot | 595030008 | 24VDC PMMA  55x75,5

/1 ZEICHNUNG

35 "
@ (0 ?%r‘ﬁ
Flanschstecker M12 x1 ‘
) +‘ ) o ~
» &
 — | —

B57

.o . // NORMEN

// ZUBEHOR (optional)
Netzteil SELV (IP67) EN 55015:2016-04
Art.Nr. 213-820-219 EN 60598-1:2015-10

\ Eingang: 110-240V | 50-60 Hz EN 62031:2015-09
S

Ausgang: 24V DC | max. 25W

Kabeldose
4 pol. M12x1-A

Kunststoffverriegelung, IP67
Art.Nr. 213-080-058
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LEDSpot
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// TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 595-030-009

Betriebsspannung 24V DC

Nennleistung 7.2W

Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C

Schutzart IP67 g \ y

Schutzklasse SKI \\ \ Wl

Gewicht 0,95 kg \

Schutzscheibe PMMA b

Leuchtengehduse  Edelstahl 4

Leuchtenart Spotleuchte

Optik 20°

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)

Anzahl LEDs 6 Ausgangsspannung 24V DC

Lebensdauer >60.000 h Ausgangsleistung min. 12 W

Farbwiedergabe Ra >80

Strom 300 mA /1 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Energieeffizienzklasse A ++ .
Anschlussart Flanschstecker M12x1, A-kodiert

Lichtstrom 770 Im ) . .
Pinbelegung Pin 1: + 24V DC; Pin 2: GND

Lichtausbeute 107 Im/W

Lichtfarbe 5000 K " 3

@
/!l MERKMALE

- Robustes Edelstahl-Gehause

- Anschluss an Maschinenspannung 24V DC

- Hochwertige Edelstahlvariante - ideal geeignet fur

Einsatzbereiche z.B. rund um die Lebensmittelindustrie

- Steckanschluss M12
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/

TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG STECKER

IR I T I T S =2 T
// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/

TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG MM ANSCHLUSS

LEDSpot | 595-030-010 | 24V DC PMMA ? 55x75,5

/1 ZEICHNUNG

35 13

a
% ‘ﬁ::_r‘
Flanschstecker M12 x1 J
s
3 ) §
3
&
 —  —
@57
. . // NORMEN
// ZUBEHOR (optional)
Netzteil SELV (IP67) EN 55015:2016-04
Art.Nr. 213-820-219 EN 60598-1:2015-10

\ Eingang: 110-240V | 50-60 Hz EN 62031:2015-09
i, .

Ausgang: 24V DC | max. 25 W

Kabeldose
4 pol. M12x1-A

Kunststoffverriegelung, IP67
Art.Nr. 213-080-058
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MonoLED

Der Name ist Programm: eine LED verbaut in einem robusten
Gehause, dass sich per flexiblem Schlaucharm schnell und unkompliziert ver-
stellen lasst - das ist die MonoLED.

Uberall da, wo eine verstellbare punktuelle Ausleuchtung von

Néten ist, kann unsere MonoLED zum Einsatz kommen.

Dabei beschranken sich die Einsatzmoglichkeiten nicht nur

auf klassische Bereiche wie z.B. der Anlagen- und Maschinenbau.
Auch an kleineren Werkplatzen, wie etwa an Prifarbeitsplatzen,
sorgt die MonoLED fur eine gezielte Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.

Der kompakte Leuchtenkopf lasst sich dabei ganz einfach Gber den flexiblen
Schwanenhals an die gewunschte Postition manuell verstellen.

Innerhalb unserer Produktserie bieten wir zwei unterschiedliche
Anschlusspannungen an - 24V DC und 230 V AC.

Unsere MonoLED-Leuchten sind flexibel, robust und auf das

Wesentliche reduziert - oder einfach gesagt:
unsere MonoLED-Leuchten sind einfach praktisch!
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MonolLED

/! TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 596-026-001

Betriebsspannung 230V AC | 50 Hz

Nennleistung 3W 6

Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C

Schutzart IP65

Schutzklasse SKI

Gewicht 1,1kg

Ausstrahlwinkel 15°

Leuchtenart Schwanenhalsleuchte &

Anwendungsbereich Industriebereich l
u

/1 LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (intern)
Anzahl LEDs 1 Konstantstrom 700 mA

Lichtstrom 80Im Ausgangsspannung 3-4VDC

Lichtfarbe 5500 K

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Kabelverschraubung  M16 x 1,5 PA
Anschluss Anschlusskabel 1,8 m

Interner Anschluss Lusterklemme

/I MERKMALE

- Verstellbare Arbeitsplatzleuchte - flexibler Schlaucharm
- Punktuelle Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

- Anschluss an 230 V

- LED-Leuchte

- Anschlusskabel im Lieferumfang bereits enthalten
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL-
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM ARMLANGE/
/ LUMEN

AUSSTRAHL- NETZ-
WINKEL ZULEITUNG

/1 ZEICHNUNG

// BEFESTIGUNG (optional)

Schraubklemme

Lochabstand 50 x 50 mm

Art.Nr. 213-720-031

500

// NORMEN

EN 55015:2016-04

EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09

EN 61000-4-4:2013-4
EN 61000-3-2:2015-3
EN 61000-4-5:2015-03
EN 61000-3-3:2014-03
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MonolLED

/! TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 596-026-002

Betriebsspannung 24V DC

Nennleistung 5W ‘
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C

Schutzart IP65

Schutzklasse SKI

Gewicht 0,67 kg

Ausstrahlwinkel 15°

Schutzglasscheibe  Glas &
Leuchtenart Schwanenhalsleuchte 1
Anwendungsbereich Industriebereich £

// LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 1 Ausgangsspannung 24V DC

Lichtstrom 280 Im Ausgangsleistung min. 10 W

Lichtfarbe 5500 K

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Kabelverschraubung  M16 x 1,5 PA
Anschluss Anschlusskabel 1,8 m

Interner Anschluss Lusterklemme

/I MERKMALE

- Punktuelle Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

- Flexibilitat & Beweglichkeit dank flexiblem Schlaucharm
- Anschluss an Maschinenspannung 24V DC

- Lichtfarbe 5500 K

- Anschlusskabel im Lieferumfang bereits enthalten
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ARMLANGE/ AUSSTRAHL- NETZ-
e NUMMER  SPANNUNG  LEISTUNG . ey WINKEL ZULEITUNG

/1 ZEICHNUNG

// NORMEN

/1 BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional) EN 55015:2016-04

EN 60598-1:2015-10

Netzteil SELV (IP67) EN 62031:2015-09

Art.Nr. 213-820-219

N EN 61000-4-4:2013-4
Eingang: 110-240V | 50-60 Hz
\ EN 61000-3-2:2015-3
N Ausgang: 24V DC | max. 25W
EN 61000-4-5:2015-03
Schraubklemme EN 61000-3-3:2014-03

Lochabstand 50 x 50 mm
Art.Nr. 213-720-031
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PolyLED

Was ein wenig aussieht, wie eine Kamera, ist in Wirklichkeit unsere
beliebte PolyLED-Leuchte.

,Poly’ bedeutet soviel wie ,mehr’, ,verschieden’, viel'.
Was unsere Leuchtenserie anbelangt passt das ziemlich gut:

Unsere PolyLED kann MEHR! Mehr als so mach andere
Arbeitsplatzleuchte: sie ist drehbar, schwenkbar, kippbar.

Uber den prakischen Haltegriff am Leuchtenkopf lenken Sie das
Licht genau dahin, wo Sie es benétigen. Dank der Optik von 20°
erreichen Sie eine punktgenaue Ausleuchtung.

Unsere PolyLED ist VERSCHIEDEN - oder sagen wir ,anders"
Dank der Kombination aus robustem Gehause in Verbindung
mit einer relativ ,warmen’ Lichtfarbe von 3000 K kreiiert die
PolyLED eine angenehme Kombination aus hart und weich.
Ein widerstandsfahiger Korper und ein Licht, dass das
Arbeiten damit angenehm macht - so soll es sein!

AbschlieBend lasst sich sagen: unsere PolyLED kann einfach VIEL!
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PolyLED SP

/] TECHNISCHE DATEN

ART.NR.: 595-011-010

Betriebsspannung 24V DC

Nennleistung 72W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SKI

Gewicht 1,46 kg

Schutzglasscheibe  Tempax
Leuchtengehause  Aluminium, eloxiert

Leuchtenart Gelenkleuchte
Anwendungsbereich Industriebereich

// LEUCHTMITTEL // VORSCHALTGERAT (extern)
Anzahl LEDs 6 Ausgangsspannung 24V DC
Optik 20° Ausgangsleistung min. 12W
Strom 300 mA
Lebensdauer >60.000 h II ELEKTR'SCHER ANSCHLUSS
Lichtstrom 700 Im
Kabelverschraubung  M16 x 1,5 PA
Lichtausbeute 97Im/W .
Interner Anschluss Lusterklemme
Lichtfarbe 3000 K
/] MERKMALE

- Robustes Aluminium-Leuchtengehause

- Praktischer Haltegriff am Leuchtenkopf

- Dreh- und kippbar - flexible Ausleuchtung

- Anschluss an Maschinenspannung 24V DC

- Diverse Zubehorteile vorhanden - fir noch mehr Flexibilitat
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG MM ANSCHLUSS

/1 ZEICHNUNG

183
136
47
‘\% 1 3
060
. . // NORMEN
// BEFESTIGUNG / ZUBEHOR (optional)
Netzteil SELV (IP67) Fixierplatte EN 55015:2016-04
- Art.Nr. 213-820-219 Art.Nr. 350-003-060 EN 60598-1:2015-10
\ Eingang: 110-240V | 50-60 Hz | ’ fur Drehsockel in Edelstahl 1.4301
“S Ausgang: 24V DC | max.25W
Schraubklemme Magnet
Art.Nr. 599-001-006 213-720-005

m fur Drehsockelbefestigung - @ 80mm
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PolyLED SP

/! TECHNISCHE DATEN
ART.NR.: 595-011-011
Betriebsspannung 230V AC | 50 Hz
Nennleistung 20W
Umgebungstemp.  -5°C - max. 40°C
Schutzart IP67
Schutzklasse SK

Gewicht 1,77 kg
Schutzglasscheibe  Tempax

Leuchtengehause
Leuchtenart

Aluminium, eloxiert
Gelenkleuchte

Anwendungsbereich Industriebereich

// LEUCHTMITTEL
Anzahl COB 1

Optik 60°
Farbwiedergabe Ra=90
Lichtstrom 1900 Im
Lichtfarbe 4000 K
/] MERKMALE

- Robustes Aluminium-Gehause

/1 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Kabelverschraubung  M16 x 1,5 PA
Anschlussart Lasterklemme
Interne Leitungen Multinorm-Leitungen

- Ausleuchtung auf den Punkt - dreh- und kippbarer Kopf

- Schnelle Positionierung der Leuchte durch praktischen Griff
- Anschluss an 230 V AC
- Bestandig ggu. gangige Kuhl- und Schmiermittel
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// KURZUBERSICHT

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG ANSCHLUSS

POWLEDSP | 595-011-011 | 230V AC 1900 gg?fgé/ 233x183x60

// VARIANTEN

ARTIKEL- LICHTSTROM ABMESSUNGEN/
TYPE NUMMER SPANNUNG LEISTUNG / LUMEN ABDECKUNG ANSCHLUSS

POlyLEDSP | 595-011-012 | 230V AC - 1900 gi?fié/ 233x183x60 | Verschraubung
PONLEDSP | 595-011-013 230V AC - 1900 g;?fgéﬁ 350x350x90 | Verschraubung

/1 ZEICHNUNG

136
47
060
. // NORMEN
// BEFESTIGUNG (optional)
Fixierplatte Magnet EN 55015:2016-04
Art.Nr. 350-003-060 213-720-005 EN 60598-1:2015-10
’ flr Drehsockel in Edelstahl 1.4301 - @ 80mm EN 62031:2015-09

Schraubklemme
Art.Nr. 599-001-006

U fur Drehsockelbefestigung
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GmbH TECHMALUX®

// SONDERLOSUNGEN

Der Begriff ,Maschine” ist sehr vielseitig, genauso vielseitig sind die Ausfihrungen der TECHMALUX Maschinenleuchten.
Unsere unterschiedlichen Leuchten werden den individuellen Anforderungen unserer Kunden mit ihren entsprechenden
Einsatzgebieten gerecht. Sie haben dennoch kein passendes Produkt in unserer Ubersicht gefunden?

Sprechen Sie uns an - gemeinsam finden wir die richtige Leuchte fir Ihre Anforderungen!
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ANFAHRT / STANDORT

// SO ERREICHEN SIE UNS

Oberndorf liegt im Neckartal, zwischen Schwarzwald und
Schwabischer Alb, verkehrsglinstig an der BAB Stuttgart -
Westlicher Bodensee (A 81) mit eigener Anschlussstelle und
an der B 14 zwischen Rottweil und Horb.

Es bestehen Bahnverbindungen zu allen gré3eren Stadten der
Umgebung, sowie in die Schweiz und Italien.

Frankfurt Wirzburg
A

A

O Karlsruhe O stuttgart

P Miinchen

StraBburg (F)

o

Freudenstadt

Oberndorf

Abfahrt

A5 Oberndorf

. Stockach
O Freiburg ockac

v

Basel (CH)

Schaffhausen (CH)

// WERK 1




GmbH

FEINWERKTECHNIK
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG
BELEUCHTUNGSTECHNIK

Wehrstrasse 15/27
D-78727 Oberndorf

Tel.: +49 (0) 7423/9298-0
Fax: +49 (0) 7423/9298-57
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