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Was unsere AuLED Produktserie ausmacht?  
 
Hohe Qualität, ein geradliniges, ansprechendes Design, Funktionalität 
und eine enorme Bandbreite hinsichtlich verfügbarer  
Modellvarianten und damit einhergehend eine unschlagbare Vielfalt 
an Einsatzmöglichkeiten. 

Der AuLED-Leuchtentyp ist ein echter ‚Allrounder‘: Gehäuse aus  
Aluminium oder Edelstahl, gekühlt, als Ein- oder Aufbauvariante,  
M8- oder M12-Anschluss, rein weißes Licht oder auch die  
Kombination aus allen Farben...  
entdecken Sie auf den nächsten Seiten die ganze Vielfalt unserer 
AuLED-Produktreihe.

Ebenso vielfältig wie die vorhandenen Modelle, sind die denkbaren 
Einsatzgebiete unserer AuLED-Leuchten: egal ob Lebensmittel-
industrie, klassischer Maschinenbau, Textilindustrie oder auch im 
Werkstatt-Bereich - unsere AuLED Leuchten sorgen zuverlässig für 
optimale Lichtverhältnisse.

 // 01 AULED   
PRODUKTSERIE
STYLE & FUNKTIONALITÄT IN PERFEKTION

AuLED
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AuLED 10/501001

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 24 V DC    

Nennleistung   10 W     

Umgebungstemp. -5°C - max. 40°C   

Schutzart  IP67     

Schutzklasse  SK II 

Gewicht  0,59 kg 

Glasscheibe  ESG 

Leuchtengehäuse Aluminium, eloxiert 

Leuchtenart  Einbauleuchte 

Anwendungsbereich Industriebereich 

ART.NR.: 592-501-001

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs  36  

Strom    420 mA  

Lebensdauer  > 60.000 h 

Farbwiedergabe  Ra > 80 

 A ++ 

Lichtstrom   1260 lm 

Lichtausbeute  125 lm / W 

Lichtfarbe  5000 K 

 

 

 

// VORSCHALTGERÄT (extern)
Ausgangsspannung 24 V DC 

Ausgangsleistung  min. 14 W

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart  Flanschstecker M8x1, 3-polig 

Pinbelegung   Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND 

// MERKMALE
- Gute Wärmeabfuhr über robusten Aluminiumgrundkörper 

- Geringe Aufbauhöhe 

- Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen 

- ESG-Glas 

- Steckanschluss M8 

UL- 
t
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// KURZÜBERSICHT

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 10 592-501-001 24 V DC 10 W 1260 ESG, satiniert 400x49x12 M8, seitlich

// ZEICHNUNG

EN 55015:2016-04 

EN 60598-1:2015-10 

EN 62031:2015-09 

UL 2108 

// NORMEN

// ZUBEHÖR (optional)
Netzteil SELV (IP67)  

Art.Nr.  213-820-219 

Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz  

Ausgang: 24 V DC | max. 25 W 

 
Anschlusskabel M8   

Art.Nr.  214-100-001 

Schutzart  IP 67 | Länge = 2 m 
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AuLED 20/502001

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 24 V DC    

Nennleistung   24 W     

Umgebungstemp. -5°C - max. 40°C   

Schutzart  IP67     

Schutzklasse  SK II 

Gewicht  1,7 kg 

Glasscheibe  ESG 

Leuchtengehäuse Aluminium, eloxiert 

Leuchtenart  Aufbauleuchte 

Anwendungsbereich Industriebereich 

ART.NR.: 592-502-001

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs  63  

Strom    918 mA  

Lebensdauer  > 60.000 h 

Farbwiedergabe  Ra > 80 

 A ++ 

Lichtstrom   3380 lm 

Lichtausbeute  153 lm / W 

Lichtfarbe  5000 K 

 

 

 

// VORSCHALTGERÄT (extern)
Ausgangsspannung 24 V DC 

Ausgangsleistung  min. 28 W

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart  Flanschstecker M8x1, 3-polig 

Pinbelegung   Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND 

// MERKMALE
- Geringe Aufbauhöhe - platzsparender Einbau möglich 

 

- RGBW-Variante verfügbar! 

- Sehr gute Lichtausbeute 

- Weitere Ausführungen vorhanden 

UL- 
t
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// KURZÜBERSICHT

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 20 592-502-001 24 V DC 24 W 3380 ESG, satiniert 540x90x22 M8, seitlich

// ZEICHNUNG

EN 55015:2016-04 

EN 60598-1:2015-10 

EN 62031:2015-09 

UL 2108 

 

 

// NORMEN

// ZUBEHÖR (optional) 
Netzteil SELV (IP66)   

Art.Nr.  213-820-212 

Eingang: 220-240 V | 0-60 Hz  

Ausgang: 24 V DC | max. 40 W 

 

Anschlusskabel M8   

Art.Nr.  214-100-001 

Schutzart  IP 67 | Länge = 2 m 

 

// VARIANTEN

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 20 592-502-002 24 V DC 24 W 3380 ESG, klar 540x90x22 M8,rückseitig

AuLED 20 592-502-005 24 V DC 24 W 3380 ESG, satiniert 540x90x22 M12, seitlich

AuLED 20 
RGBW

592-502-024 24 V DC 33,6 W
2520 (W) | 
360 (RGB)

ESG, satiniert 540x90x22 M12, rückseitig

AuLED 20 592-502-019 24 V DC 24 W 3380 ESG, klar 513x138x25 Han3A

AuLED 20  
rot/weiß

592-502-022 24 V DC 13 W |47 W 420 | 5880 ESG, satiniert 540x90x22 M12, seitlich

Weitere Varianten verfügbar! Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei uns.

Netzteil SELV (IP66)   

Art.Nr.  213-820-214 

Eingang: 220-240 V | 0-60 Hz  

Ausgang: 24 V DC | max. 60 W 
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AuLED 20/502200

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 230 V AC | 50 Hz  

Nennleistung   33 W     

Umgebungstemp. -5°C - max. 40°C   

Schutzart  IP67     

Schutzklasse  SK I 

Gewicht  1,7 kg 

Glasscheibe  ESG 

Leuchtengehäuse Aluminium, eloxiert 

Leuchtenart  Aufbauleuchte 

Anwendungsbereich Industriebereich 

ART.NR.: 592-502-200

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs  60  

Leistungsfaktor   0,99  

Lebensdauer  > 60.000 h 

Farbwiedergabe  Ra > 80 

Lichtstrom   3300 lm 

Lichtausbeute  100 lm / W 

Lichtfarbe  5000 K 

 

 

 

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart  Flanschstecker M12x1,  

   4-polig (S-Kodierung) 

Pinbelegung   Pin 1: L ; Pin 3: N ; Pin 4: PE 

// MERKMALE
- Anschluss direkt an 230 V 

- Verschiedene Bauformen vorhanden - Einbau- oder Aufbau  

- Kein zusätzliches Vorschaltgerät nötig 

- Flaches und robustes Aluminium-Gehäuse 

- ESG-Glas  
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// KURZÜBERSICHT

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 20 592-502-200 230 V AC 33 W 3300 ESG, satiniert 553x90x22 M12, seitlich

// ZEICHNUNG

EN 55015:2016-04 

EN 60598-1:2015-10 

EN 62031:2015-09 

EN 61000-4-4:2013-4 

EN 61000-3-2:2015-3 

EN 61000-4-5:2015-03 

EN 61000-3-3:2014-03 

EN 61000-4-2: 2009-12 

 

 

// NORMEN

// ZUBEHÖR (optional) 
Kabeldose   

M12x1 | 4-polig | S-Kodierung 

Art.Nr.   213-080-046

// VARIANTEN

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 20 
Einbau

592-502-250 230 V AC 33 W 3300 ESG, satiniert 513x138x25 M12, seitlich



9 |

AuLED 22/502021

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 24 V DC  

Nennleistung   48 W     

Umgebungstemp. -5°C - max. 40°C   

Schutzart  IP67     

Schutzklasse  SK II 

Gewicht  3,8 kg 

Glasscheibe  ESG 

Leuchtengehäuse Aluminium, eloxiert 

Leuchtenart  Aufbauleuchte 

Anwendungsbereich Industriebereich 

ART.NR.: 592-502-021

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs  126  

Strom   1,84 A  

Lebensdauer  > 60.000 h 

Farbwiedergabe  Ra > 80 

 A ++ 

Lichtstrom   6760 lm 

Lichtausbeute  153 lm / W 

Lichtfarbe  5000 K 

 

 

 

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart  Flanschstecker M8x1, 3-polig 

Pinbelegung   Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND 

// MERKMALE
- Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen 

- Platzsparender Einbau dank schlanker Bauweise 

- Style & Funktionalität perfekt kombiniert 

- Gute Lichtausbeute - höchster Lichtstrom der Leuchtenserie 

- Unkomplizierter Steckanschluss M8 

// VORSCHALTGERÄT (extern)
Ausgangsspannung 24 V DC 

Ausgangsleistung  min. 52 W

UL- 
t
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// KURZÜBERSICHT

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 22 592-502-021 24 V DC 48 W 6760 ESG, klar 940x90x22 M8, seitlich

// ZEICHNUNG

EN 55015:2016-04 

EN 60598-1:2015-10 

EN 62031:2015-09 

UL 2108 

 

 

// NORMEN

// ZUBEHÖR (optional) 
Netzteil SELV (IP66)   

Art.Nr.  213-820-214 

Eingang: 220-240 V | 0-60 Hz | 

Ausgang: 24 V DC | max. 60 W 

 
Anschlusskabel M8   

Art.Nr.  214-100-001 

Schutzart  IP 67 | Länge = 2 m 
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AuLED 30/503001

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 24 V DC  

Nennleistung   9 W     

Umgebungstemp. -5°C - max. 40°C   

Schutzart  IP67     

Schutzklasse  SK II 

Gewicht  0,408 kg 

Glasscheibe  ESG 

Leuchtengehäuse Aluminium, eloxiert 

Leuchtenart  Aufbauleuchte 

Anwendungsbereich Industriebereich 

ART.NR.: 592-503-001

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs  42  

Strom   375 mA  

Lebensdauer  > 60.000 h 

Farbwiedergabe  Ra > 80 

 A ++ 

Lichtstrom   1330 lm 

Lichtausbeute  147 lm / W 

Lichtfarbe  5000 K 

 

 

 

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart  Flanschstecker M8x1, 3-polig 

Pinbelegung   Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND 

// MERKMALE
 

- Schlanke Bauform - geringe Aufbauhöhe 

- Wartungsarm & servicefreundlich 

- Hoher Lichtstrom - trotz der kleinen Bauform 

- Anschlusskabel im Lieferumfang bereits enthalten 

// VORSCHALTGERÄT (extern)
Ausgangsspannung 24 V DC 

Ausgangsleistung  min. 14 W

UL- 
t
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// KURZÜBERSICHT

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 30 592-503-001 24 V DC 9 W 1330 ESG, klar 135x60x12 M8, seitlich

// ZEICHNUNG

EN 55015:2016-04 

EN 60598-1:2015-10 

EN 62031:2015-09 

UL 2108 

 

 

// NORMEN

// ZUBEHÖR (optional) 
Netzteil SELV (IP67)   

Art.Nr.  213-820-219 

Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz 

Ausgang: 24 V DC | max. 25 W 

 
Anschlusskabel M8   

Art.Nr.  214-100-001 

Schutzart  IP 67 | Länge = 2 m 

 

// VARIANTEN

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 30 592-503-003 24 V DC 9 W 1330 PC 135x60x12 M8, rückseitig

AuLED 30 592-503-007 24 V AC 9 W 1330 ESG, klar 140x80x22 M8, seitlich

AuLED 30 
Einbau

592-503-011 24 V DC 7 W 840 ESG, satiniert 185x74x22,5 M12, seitlich

AuLED 30 mit 
Schalter

592-503-014 24 V DC 9 W 1330 ESG, klar 135x60x12 M8, seitlich

AuLED30 592-503-015 24 V DC 9 W 1330 PC, satiniert 135x60x12 M8, rückseitig

Weitere Varianten verfügbar! Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei uns.
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AuLED 30/503006

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 24 V DC  

Nennleistung   9 W     

Umgebungstemp. -5°C - max. 40°C   

Schutzart  IP67     

Schutzklasse  SK II 

Gewicht  0,408 kg 

Glasscheibe  ESG 

Leuchtengehäuse Edelstahl 

Leuchtenart  Aufbauleuchte 

Anwendungsbereich Industriebereich 

ART.NR.: 592-503-006

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs  42  

Strom   375 mA  

Lebensdauer  > 60.000 h 

Farbwiedergabe  Ra > 80 

 A ++ 

Lichtstrom   1330 lm 

Lichtausbeute  147 lm / W 

Lichtfarbe  5000 K 

 

 

 

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart  Flanschstecker M8x1, 3-polig 

Pinbelegung   Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND 

// MERKMALE
- Leuchtengehäuse aus hochwertigem Edelstahl 

- Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich 

- Hoher Lichtstrom - die Leuchte ist ein kleines ‚Kraftpaket‘ 

 

- Steckanschluss M8 - schnell und leicht anzuschließen 

// VORSCHALTGERÄT (extern)
Ausgangsspannung 24 V DC 

Ausgangsleistung  min. 14 W

UL- 
t
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// KURZÜBERSICHT

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 30 592-503-006 24 V DC 9 W 1330 ESG, klar 135x60x20 M8, seitlich

// ZEICHNUNG

EN 55015:2016-04 

EN 60598-1:2015-10 

EN 62031:2015-09 

UL 2108 

 

 

// NORMEN

// ZUBEHÖR (optional) 
Netzteil SELV (IP67)  

Art.Nr.  213-820-219 

Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz  

Ausgang: 24 V DC | max. 25 W 

 
Anschlusskabel M8   

Art.Nr.  214-100-001 

Schutzart  IP 67 | Länge = 2 m 
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AuLED 30/503012

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 24 V DC  

Nennleistung   9 W     

Umgebungstemp. -5°C - max. 140°C   

Schutzart  IP67     

Schutzklasse  SK II 

Gewicht  0,4 kg 

Glasscheibe  ESG 

Leuchtengehäuse Aluminium, eloxiert 

Leuchtenart  gekühlte Leuchte 

Anwendungsbereich Industriebereich 

ART.NR.: 592-503-012

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs  42  

Abstrahlwinkel FWHP 120°  

Lebensdauer  > 60.000 h 

Farbwiedergabe  Ra > 80 

 A ++ 

Lichtstrom   1330 lm 

Lichtausbeute  147 lm / W 

Lichtfarbe  5000 K 

 

 

 

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart  Flanschstecker M8x1, 3-polig 

Pinbelegung   Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND 

// MERKMALE
- Gekühlte Variante - für den Einsatz in besonders rauhen 

   Umgebungen - ausgelegt für hohe Temperaturen, bei  

   Wasserkühlung 

- 3/8‘‘ -Anschluss für Kühlung 

 

// VORSCHALTGERÄT (extern)
Ausgangsspannung 24 V DC 

Ausgangsleistung  min. 14 W
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// KURZÜBERSICHT

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 30 592-503-012 24 V DC 9 W 1330 ESG, klar 135x60x42 M8, rückseitig

// ZEICHNUNG

EN 55015:2016-04 

EN 60598-1:2015-10 

EN 62031:2015-09 

 

 

 

// NORMEN

// ZUBEHÖR (optional) 
Netzteil SELV (IP67)   

Art.Nr.  213-820-219 

Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz  

Ausgang: 24 V DC | max. 25 W 

 
Anschlusskabel M8   

Art.Nr.  214-100-001 

Schutzart  IP 67 | Länge = 2 m 
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AuLED 30/503010

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 24 V DC  

Nennleistung   9 W     

Umgebungstemp. -5°C - max. 40°C   

Schutzart  IP67     

Schutzklasse  SK II 

Gewicht  0,562 kg 

Glasscheibe  ESG 

Leuchtengehäuse Aluminium, eloxiert 

Leuchtenart  Einbauleuchte 

Anwendungsbereich Industriebereich 

ART.NR.: 592-503-010

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs  42  

Strom   375 mA  

Lebensdauer  > 60.000 h 

Farbwiedergabe  Ra > 80 

 A ++ 

Lichtstrom   1330 lm 

Lichtausbeute  147 lm / W 

Lichtfarbe  5000 K 

 

 

 

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart  Flanschstecker M12x1, 4-polig, A-kodiert 

Pinbelegung   Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND 

// MERKMALE
- IP 67 - Schutz gegen zweitweiliges Untertauchen 

- Platzsparender Einbau dank schlanker Bauweise 

- Wartungsarm & servicefreundlich - alle Teile austauschbar 

- Widerstandfähiges Aluminiumgehäuse & ESG-Glas  

 

// VORSCHALTGERÄT (extern)
Ausgangsspannung 24 V DC 

Ausgangsleistung  min. 14 W

UL- 
t
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// KURZÜBERSICHT

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 30 592-503-010 24 V DC 9 W 1330 ESG, klar 181x115x25 M12, seitlich

// ZEICHNUNG

EN 55015:2016-04 

EN 60598-1:2015-10 

EN 62031:2015-09 

UL 2108 

 

 

// NORMEN// ZUBEHÖR (optional) 

Kabeldose    

4-polig | M12x1 | A-kodiert 

Kabeldurchlass Ø 4-5mm Art.Nr.  213-080-058 

Kabeldurchlass Ø 8-10mm Art.Nr.  213-080-056

Netzteil SELV (IP67)   

Art.Nr.  213-820-219 

Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz 

Ausgang: 24 V DC | max. 25 W 
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AuLED 40/504001

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 24 V DC  

Nennleistung   18 W     

Umgebungstemp. -5°C - max. 40°C   

Schutzart  IP67     

Schutzklasse  SK II 

Gewicht  1,19 kg 

Glasscheibe  ESG 

Leuchtengehäuse Aluminium, eloxiert 

Leuchtenart  Aufbauleuchte 

Anwendungsbereich Industriebereich 

ART.NR.: 592-504-001

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs  84  

Strom   0,75 A  

Lebensdauer  > 60.000 h 

Farbwiedergabe  Ra > 80 

 A ++ 

Lichtstrom   2660 lm 

Lichtausbeute  147 lm / W 

Lichtfarbe  5000 K 

 

 

 

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart  Flanschstecker M8x1, 3-polig 

Pinbelegung   Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND 

// MERKMALE
- Robustes Aluminium-Gehäuse - gute Wärmeabfuhr 

- 270x70x15 - besonders schlanke Bauform 

- Beständig gegen die gängigsten Kühl- & Schmiermittel 

- Steckanschluss M8 

- Anschlusskabel im Lieferumfang bereits enthalten 

// VORSCHALTGERÄT (extern)
Ausgangsspannung 24 V DC 

Ausgangsleistung  min. 22 W

UL- 
t
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// KURZÜBERSICHT

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 40 592-504-001 24 V DC 18 W 2660 ESG, klar 270x70x15 M8, seitlich

// ZEICHNUNG

EN 55015:2016-04 

EN 60598-1:2015-10 

EN 62031:2015-09 

UL 2108 

 

 

// NORMEN

// ZUBEHÖR (optional) 
Netzteil SELV (IP67)   

Art.Nr.  213-820-219 

Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz 

Ausgang: 24 V DC | max. 25 W 

 
Anschlusskabel M8   

Art.Nr.  214-100-001 

Schutzart  IP 67 | Länge = 2 m 

 

// VARIANTEN

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 40 592-504-002 24 V DC 18 W 2660 ESG, klar 270x70x15 M8, rückseitig
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AuLED 40/504003

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 24 V DC  

Nennleistung (ws/rt)  9 W | 7,7 W     

Umgebungstemp. -5°C - max. 40°C   

Schutzart  IP67     

Schutzklasse  SK II 

Gewicht  1,25 kg 

Glasscheibe  ESG 

Leuchtengehäuse Aluminium, eloxiert 

Leuchtenart  Aufbauleuchte 

Anwendungsbereich Industriebereich 

ART.NR.: 592-504-003

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs (ws/rt) 42 | 24  

Strom (ws/rt)  375 mA | 320 mA 

Farbwiedergabe  (ws) Ra > 80 

Dominante Wellenlänge rt: 625 nm 

Lichtstrom (ws/rt) 1330 lm | 238 lm 

Lichtfarbe (ws)  5000 K 

 

 

 

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart  Flanschstecker M8x1, 3-polig 

Pinbelegung   Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND ws 

   Pin 4: GND rt

// MERKMALE
- Bi-Color ‚Rot/Weiß‘ - Prozesszustände kennbar machen 

- Anschlusskabel bereits im Lieferumfang enthalten 

- Fügt sich mit geringer Aufbauhöhe gut in das Umfeld ein  

- Sehr gute Lichtausbeute 

- Beliebter Steckverbinder M8 

// VORSCHALTGERÄT (extern)
Ausgangsspannung 24 V DC 

Ausgangsleistung  min. 20 W

UL- 
t
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// KURZÜBERSICHT

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 40 592-504-003 24 V DC 9 W | 7,7 W 1330 | 238 ESG, klar 250x90x15 M8, seitlich

// ZEICHNUNG

EN 55015:2016-04 

EN 60598-1:2015-10 

EN 62031:2015-09 

UL 2108 

 

 

// NORMEN

// ZUBEHÖR (optional) 
Netzteil SELV (IP67)  

Art.Nr.  213-820-219 

Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz 

Ausgang: 24 V DC | max. 25 W 

 
Anschlusskabel M8   

Art.Nr.  214-100-001 

Schutzart  IP 67 | Länge = 2 m 
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AuLED 50/505001 

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 24 V DC  

Nennleistung   7,2 W     

Umgebungstemp. -5°C - max. 40°C   

Schutzart  IP67     

Schutzklasse  SK II 

Gewicht  0,22 kg 

Glasscheibe  ESG 

Leuchtengehäuse Aluminium, eloxiert 

Leuchtenart  Aufbauleuchte 

Anwendungsbereich Industriebereich 

ART.NR.: 592-505-001

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs  28  

Strom   300 mA  

Lebensdauer  > 60.000 h 

Farbwiedergabe  Ra > 80 

 A ++ 

Lichtstrom   1050 lm 

Lichtausbeute  145 lm / W 

Lichtfarbe  5000 K 

 

 

 

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart  Flanschstecker M8x1, 3-polig 

Pinbelegung   Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND 

// MERKMALE
- Robustes Aluminium-Gehäuse mit ESG-Glas 

- Schmal, zuverlässig und leuchtstark 

- Hoher Lichtstrom - gute Lichtausbeute 

 

- Steckanschluss M8 

// VORSCHALTGERÄT (extern)
Ausgangsspannung 24 V DC 

Ausgangsleistung  min. 12 W

UL- 
t
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// KURZÜBERSICHT

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 50 592-505-001 24 V DC 7,2 W 1050 ESG, klar 200x40x12 M8, seitlich

// ZEICHNUNG

EN 55015:2016-04 

EN 60598-1:2015-10 

EN 62031:2015-09 

UL 2108 

 

 

// NORMEN

// ZUBEHÖR (optional) 
Netzteil SELV (IP67)   

Art.Nr.  213-820-219 

Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz 

 Ausgang: 24 V DC | max. 25 W 

 
Anschlusskabel M8   

Art.Nr.  214-100-001 

Schutzart  IP 67 | Länge = 2 m 

 

// VARIANTEN

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 50 592-505-002 24 V DC 7,2 W 1050 ESG, klar 200x40x12 M8, rückseitig
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AuLED 50/505003

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 24 V DC  

Nennleistung   7,2 W     

Umgebungstemp. -5°C - max. 40°C   

Schutzart  IP67     

Schutzklasse  SK II 

Gewicht  0,92 kg 

Glasscheibe  ESG 

Leuchtengehäuse Edelstahl 

Leuchtenart  Aufbauleuchte 

Anwendungsbereich Industriebereich 

ART.NR.: 592-505-003

// LEUCHTMITTEL
Anzahl LEDs  28  

Strom   0,3 A  

Lebensdauer  > 50.000 h 

Farbwiedergabe  Ra > 80 

Lichtstrom   1050 lm 

Lichtausbeute  145 lm / W 

Lichtfarbe  5000 K 

 

 

 

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Anschlussart  Flanschstecker M12x1, 4-polig 

Pinbelegung   Pin 1: + 24 V DC; Pin 3: GND 

// MERKMALE
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse 

- Besonders geeignet für den Lebensmittelbereich 

- Wartungsarm & servicefreundlich 

 

- Steckanschluss M8 

// VORSCHALTGERÄT (extern)
Ausgangsspannung 24 V DC 

Ausgangsleistung  min. 12 W

UL- 
t
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// KURZÜBERSICHT

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 
ABDECKUNG

ABMESSUNGEN/

MM
STECKER

AuLED 50 592-505-003 24 V DC 7,2 W 1050 ESG, klar 135x60x20 M8, seitlich

// ZEICHNUNG

EN 55015:2016-04 

EN 60598-1:2015-10 

EN 62031:2015-09 

UL 2108 

 

 

// NORMEN

Kabeldose    

4-polig | M12x1 | A-kodiert 

Kabeldurchlass Ø 4-5mm Art.Nr.  213-080-058 

Kabeldurchlass Ø 8-10mm Art.Nr.  213-080-056

// ZUBEHÖR (optional) 
Netzteil SELV (IP67)  

Art.Nr.  213-820-219 

Eingang: 110-240 V | 50-60 Hz 

Ausgang: 24 V DC | max. 25 W 


