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// 08 LUMOLED SE  

TRADITION & MODERNE

LumoLED SE
Da ist sie - unsere LumoLED SE-Leuchte. Ganz allein auf weiter Flur - ohne 
weitere Mitglieder einer etwaigen Produktfamilie.  
Aber wissen Sie was? Die LumoLED SE braucht gar keine ‚Begleiter‘ - sie kann 
sich selbst behaupten - ist sie doch ein sensationelles Produkt, das gekonnt 
eine traditionelle Bauweise mit neuester Technologie vereint. 

Schutzrohr aus Borosilikatglas, klassischer Durchmesser von 70mm und im 

Für den Betrieb der Leuchte ist kein Vorschaltgerät - weder intern noch extern 
- mehr nötig. Das LED-Leuchtmittel kann direkt angesteuert werden. Praktisch!

Das moderne LED-Leuchtmittel ist tauschbar, was die LumoLED SE  
wartungsarm und damit auch servicefreundlich macht.  
 
Dazu packen wir einen guten Lichtstrom, einen hervorragenden  
Leistungsfaktor, eine hochwertige Verarbeitung und unter normalen  
Einsatzbedingungen eine zu erwartende Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden 
- so muss eine Maschinenleuchte sein!
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LumoLED SE

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 230 V AC | 50 Hz  

Nennleistung   16 W     

Umgebungstemp. -5°C - max. 40°C   

Schutzart  IP67     

Schutzklasse  SK I 

Gewicht  4,67 kg 

Schutzrohr  Borosilikat 

Leuchtenart  Rohrleuchte 

Anwendungsbereich Industriebereich 

ART.NR.: 591-111-024

// LEUCHTMITTEL
Lebensdauer  50.000 h 

Farbwiedergabe  Ra = 83 

 A ++ 

Lichtstrom   2500 lm 

Lichtausbeute  156 lm / W 

Lichtfarbe  4000 K 

 

 

 

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabelverschraubung M16 x 1,5 Ms vernickelt 

Interner Anschluss Lüsterklemme, 3-polig 

Interne Leitungen Multinorm-Leitungen 

// MERKMALE
- Robustes Borosilikat-Schutzrohr 

- Kein Konverter nötig 

- Gängige M16-Kabelverschraubung - schnell & praktisch 

- Sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis 

- Klassischer Durchmesser von 70mm 
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// KURZÜBERSICHT

TYPE
ARTIKEL-

NUMMER
SPANNUNG LEISTUNG

LICHTSTROM 

/ LUMEN 

SCHUTZ-

ROHR

ABMESSUNGEN/

MM
ANSCHLUSS

LumoLED SE 591-111-024 230 V AC 16 W 2500 Borosilikat Ø70x1369 Verschraubung

// BEFESTIGUNG (optional) 

// ZEICHNUNG

EN 55015:2016-04 

EN 60598-1:2015-10 

EN 62031:2015-09 

EN 61000-4-4:2013-4 

EN 61000-3-2:2015-3 

EN 61000-4-5:2015-03 

 

 

 

// NORMEN
Befestigungsschellen  

Art.Nr.  599-001-001 

Befestigungsschelle Ø70 mm, verzinkt,  

gerade 

Art.Nr.  599-001-002 

Befestigungsschelle Ø70 mm, verzinkt, 

abgewinkelt, Wandabstand 70 mm,  

mit Distanzhülse 

Art.Nr.  599-001-003 

Befestigungsschelle Ø70 mm, verzinkt, 

abgewinkelt, Wandabstand 100 mm 

Art.Nr.  599-001-004 

Befestigungsschelle Ø70 mm, verzinkt, 

gerade, mit Distanzrohr 

Art.Nr.  599-001-016 

Spannschelle D70 mm  VPE 1 Stück 

Art.Nr.  599-001-022 

Befestigungsschelle Ø70 mm,  

Edelstahl A4, abgewinkelt,  

Wandabstand 70 mm 


